Ausschreibungstext

Außenjalousie AF 50

Oberschiene
U-förmig profiliertes Kaltwalzprofil, verzinkt und mit beidseitiger Bördelung, Abmessung 58x56 mm. 
Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59x59,5 mm.  
Oberschiene wahlweise unten offen oder geschlossen..

Unterschiene
Stranggepresstes, geschlossenes Aluminiumprofil; pulverbeschichtet, Abmessung 50x18,6 mm. Seitlicher Abschluss mit Kunststoffkappen.

Lamellen
Leicht gewölbte Aluminium-Lamelle aus hochelastischer Speziallegierung, biege-, kratz- und stoßfest, zweischichtig einbrennlackiert (auch an Längskanten), Lamellenbreite 50 mm, Lamellenstärke 0,24 mm.

Lamellenführung (Windsicherung)
Seilführung
Die Abspannungen sind  in der Oberschiene befestigt und laufen durch Stanzungen in der Lamelle durch die Unterschiene und werden mittels Abspannvorrichtung befestigt.

Seilführungsvarianten:

· geräuscharme Stabilabspannung aus geflochtenem Flachband, UV-geschützt, mit den Abmessungen 4,5 x 1,5 mm

· polyamidummanteltes Edelstahldrahtseil ø 2,5 mm, in den Farben perlsilber, schwarz und transparent

· blankes Edelstahldrahtseil ø 2,5 mm

Wendelager
Wendelager ohne Arbeitsstellung mit doppelseitiger Wendung oder mit 90° Wendung.
Behang fährt nach außen geschlossen herab, stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Mit doppelseitiger Wendung fährt der Behang nach innen geschlossen herauf. Mit 90° Wendung fährt der Behang in waagrechter Stellung herauf. 
Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Arbeitsstellungslager. Behang fährt mit ca. 50° geneigter Lamellenstellung ab. (Bis zum unteren Anschlag). Um den Behang zu schließen ist ein kurzes Hochfahren (ca. 2 s) und ein anschließendes Runterfahren erforderlich. Behang ist in jeder Position vollständig schließbar. Stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung, Behang fährt waagerecht herauf.

Leiterkordel
Hochfestes Terylen-Polyester, schrumpfarm.
Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Mit Querverspannung, kraftschlüssig mit jeder Lamelle verbunden (Doppel-Omega-Stanzung)

Aufzugsband
Aufzugbänder gleitbeschichtet für verschleißarmen Lauf und maximalen UV-Schutz, Abmessung 6,0x0,28 mm, Reißfestigkeit 750N, garantierte Dickentoleranz im 1/100mm Bereich.

Antrieb
Kurbelantrieb
Heben und Senken des Behanges sowie die Lamellenverstellung mittels Handkurbel. Wartungsfreies Kegelradgetriebe mit Untersetzung je nach Behanggröße 2:1 bzw. 3:1. Durchführung ins Rauminnere über Gelenklager. Kurbelstange aus Aluminium pulverbeschichtet, mit Knickkurbel und Kurbelhalter. 
Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Endanschläge oben und unten über Spindelsperre.

Motorantrieb
Heben und Senken des Behanges sowie die Lamellenverstellung mittels Elektromotor 230 V/AC. Antrieb mit integriertem Planetengetriebe, Endschalter oben und unten, Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen Richtung. Sollen mehrere Motore mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich.
