Ausschreibungstext
NVPT
STANDARD:  Rollladenkasten, Stahlblech verzinkt

3-teilig, Kastenoberteil aus verzinktem Stahlblech und 10 mm expandierter Polystyrol-Platte aus EPS 30 als Putzträger, Putzwinkel und abgeschrägtem Revisionsdeckel aus stranggepresstem Aluminium, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke.
XL-Ausführung generell mit Kastendichtbürste, bei allen übrigen Kastengrößen wahlweise erhältlich.
Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss.
Erhältlich in 7 Kastengrößen: P 11, P 13, P 13XL, P 16, P 16XL, P 18 und P 20.
Insektenschutz in den Kastengrößen P 13XL, P 16XL, P 18 und P 20 möglich.
XL-Ausführung für Elemente mit Insektenschutz ohne Reduzierung der Panzerhöhe.

Führungsschienen
aus stranggepresstem Aluminium mit Keder oder Stabilbürste, 53x22 mm, Bohrungen verschlossen mittels Abdeckkappen. Weitere Führungsschienen siehe Kapitel „Führungsschienen und Zubehör“.

Weitere Beschreibung siehe Typ NVS – nova Vorbaurollladen eckig, stranggepresst

VARIANTE:  Rollladenkasten stranggepresst

5-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller, Revisionsblende, Blende Oberteil sowie dem Putzwinkel aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. 8 mm Holzwolle-Leichtbauplatte als Putzträger.
XL-Ausführung generell mit Kastendichtbürste, bei allen übrigen Kastengrößen wahlweise erhältlich.
Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss.
Erhältlich in 6 Kastengrößen: P 13, P 13XL, P 16, P 16XL, P 18 und P 20.
Insektenschutz in den Kastengrößen P 13XL, P 16XL, P 18 und P 20 möglich.
XL-Ausführung für Elemente mit Insektenschutz ohne Reduzierung der Panzerhöhe.

Führungsschienen
aus stranggepresstem Aluminium mit Keder oder Stabilbürste, 53x22 mm, Bohrungen verschlossen mittels Abdeckkappen. Weitere Führungsschienen siehe Kapitel „Führungsschienen und Zubehör“.

Weitere Beschreibung siehe Typ NVS/NRS – nova Vorbaurollladen eckig/rund, stranggepresst

