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jakoukoli zéstavbovou situaci a klimatickou oblast vhodnou
sité proti hmyzu - Ucinnou a hezkou. Problémem neni ani

dodateCna instalace. HELLA nabizi site, které umi prak-

ticky v8echno, s prlhledem do exteriéru i ochranu p
pylem — v8echny sité jsou k dispozici v rliznych barvéach a

Spolehlivé chrani pfed hmyzem a poskytuje tak pohodu
variantach.

v interiéru. HELLA ma pro kazdy otvor okna a dve
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'™ PLISE
48 Prostorove
£ usporné, prakticke

&0

¥ ! Sité proti hmyzu plisé nabizi U¢inné a prostorové Usporné
: feseni ochrany proti hmyzu. Prakticka zapu$téna madla
4 na obou stranach umoZzniuji oviadani plisé po celé vysce
3 z interiéru i z exteriéru. Madla nevyénivaji, takze je mozné
q 4 nainstalovat plisé sité proti hmyzu za kazdé zafizeni stinici
: techniky. Zastavbova hloubka je pouze 18 mm a diky
B ! : prfesnému naskladani baliku padne plisé dokonale i do

SNE W nejmensiho vyklenku.

TR B = Naskladani do tvaru plisé zaruduje vysokou stabilitu

- S = Ovladani je mozné z obou stran madlem

g g - = A7 do 8itky 2,2 m a vy$ky 2,85 m

4
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ROLETA

v 7/ /

Pro ty nejvyssi naroky

Vzhledem k rychlému a pohodinému oviadani je rolovaci sité
proti hmyzu v sortimentu siti proti hmyzu HELLA dokonalym
zafizenim. Velikost kazety 43x52 mm je velice kompaktni a
hodi se do kazdého osténi. Spodni lista Easy-Click aretuje
roletu ve spodni poloze automaticky, uvolfiuje se zatlace-
nim spodni lity dold. Pohon pruZinovym mechanismem
umoniuje rychlé otevirani a uzavirani rolety. Diky zabudované
brzdé nemuze dojit k rychlému nekontrolovatelnému vyjeti
rolety nahoru. Kartacky integrované ve vodicich listach, ka-
zetach a ve spodni listé roletu spolehlivé utésnuiji.

= Hodi se pro vSechny typy oken

= Qvlada se pomoci listy nebo zapusténého madla
= Tvar kazety: zaobleny nebo &tvercovy

= AZ do Sitky 2,2 m a vysky 2,8 m




RAMY

Jednoduché, spolehlivé a stabilni

Ramy siti proti hmyzu HELLA se hodi pro vSechny bézné systémy oken a dvefi a montuji se jednoduse v
nékolika krocich. Ramy vyborné chrani pfed hmyzem a vizudlné nerusi. Malé zastavbové rozméry, riizné
zpUsoby upevnéni a flexibilita pevnych, oto¢nych nebo posuvnych ram0 umoZznuji zhotoveni sité na miru

v modernim vzhledu.

Posuvny ram
IST

Posuvny ram se pouzivd pro vi-
cekridlé elementy oken a dvefi a i pfi
vétsich plochach je enormé stabilni.
Roz8ifené moznosti nabizi pfi mon-
téZi bo¢né do osténi pfidavny ram
pro prekryti okapnicky.

= Hodi se pro vSechny
elementy dveri

= AZ do Sitky 4,4 m2 je mozné
provedeni bez pficky

= Jednokfidly ram Ize realizovat do
Sitky 2 m, dvoukfidly do Sitky 4 m.

Pevny ram
ISR

Sité proti hmyzu je mozné univerzalné
prizplsobit, Ize ji instalovat rlznymi
montaznimi zplsoby, aby se vyho-
vélo dané zastavbové situaci: zaveésy
S pruzinou, zavésy pro sit vsazenou
do svétlého otvoru ramu okna, koliky
S pruzinou, prisroubovanim

= Snadna demontaz bez naradi
= Hodi se pro vSechny typy oken
= AZ do 2,3 m Sitky a vysky

OtocCny ram
ISD

Otocny ram Ize vybavit podle vlastnich
predstav na vSech stranach rlznymi
tésnicimi kartaCky, ram se tak opti-
malné prizpUsobi. Diky navadécimu
plechu jej Ize snadno oteviit nohou,
kdyZ pravé nemate volné ruce. Pro
vétsi Sifky je otoc¢ny ram k dispozici
také v dvoukridlém proveden.

= Je vhodny pro v8echny
elementy dveri
= S pfidavnym ramem jej Ize
zabudovat do predokennich rolet
= Je k dispozici i s dvitky pro kocky
Az do Sitky 3 m a vysky 2,5 m



TYPY STINICICH TEXTILIH

Jeden systém, mnoho vlastnosti

Teprve kazdodenni Zivot ukéze, Ze i sité proti hmyzu musi spliovat nejrliznéjdi pozadavky. HELLA to vi, a
proto nabizi sité, které umi prakticky vSechno, prdhled do exteriéru i ochranu pred pylem a pred skddci
jako jsou tfeba mysi — v8echny sité jsou k dispozici v réiznych barvach a variantach.

B

Standardni

tkanina ze sklenéného vlakna pota-
zeného PVC s vysokou odolnosti
proti roztrzeni a proti nepfiznivym
vlivim podasi.

Vista Screen
tkanina s lepsim prisvitem a pro-
dysnosti oproti standardni tkaning.

Ochranna sit proti pylu
Polyesterova tkanina, ktera zadrzi
az 99 % pylu travy a bfizy a také
90 % pylu ambrdézie a kopfivy.

K (o

Hlinik

Lépe chrani pred hlodavci a navic
ma lepsi prasvit nez standardni
tkanina.

Tkanina odolnd domacim
zvifatiim Petable

Polyesterova tkanina s vysokou
odolnosti proti roztrzeni, idealni pro
domacnosti s domacimi zviraty.

Sité proti hmyzu
Standard

VistaScreen

Sité proti hmyzu

Ochranna sit’
proti pylu

Tkanina odolna

domacim zvira-
tiim Petable

Sité proti hmyzu
hlinikové pletivo

Hustota sité [vlakno/palce]

Svétla plocha

Definovana omezeni

ISR/ISD/IST ramy
1S13 Rolovaci sit’

ISPL18 Plisé

18x16

60%

18x18

70%

Sitka elementu
max. 1500 mm

62x18

33%

Sitka elementu
max. 1500 mm

15x11

43%

Sitka elementu
max. 1500 mm

18x16

68%

Sitka elementu
max. 1500 mm,
pricka u posuvné-
ho ramu je povinna
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