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PROTEZIONE
INTEGRATA

costruttiva e ogni clima, HELLA ha la protezione perfetta

contro gli insetti — efficace ed estetica. Inoltre, & possibile
installarle anche in un secondo momento, HELLA offre

tessuti per zanzariera tuttofare, in grado di proteggere da
sguardi indiscreti, pollini e topi, oltre ad essere disponibili in

modita. Per ogni vano di finestre e porte, ogni situazione
numerosi colori e varianti.

Protezione affidabile da pungenti seccatori per relax e co-

Compatta e pratica
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PLISSE

Compatto, pratico

La zanzariera plissé offre una soluzione efficace per la pro-
tezione dagli insetti in uno spazio ridotto. Grazie ai pratici
incavi per la presa allinterno e all’esterno, il plissé puo
essere regolato in altezza da entrambi i lati. Poiché le ma-
niglie non sporgono, & possibile installarlo dietro qualsiasi
protezione solare. La profondita di montaggio & di soli 18
mm e si adatta perfettamente a piccole nicchie, grazie al
perfetto impacchettamento.

= Elevata stabilita, grazie alle pieghe del plissé
= Utilizzabile da entrambi i lati tramite profilo di presa
= Fino a 2,2 m di larghezza e a 2,85 m di altezza




TENDA A RULLO

Protezione per le esigenze
piu elevate

Grazie al suo azionamento rapido e confortevole, la zan-
zariera a rullo € la soluzione assolutamente priva di com-
promessi nell'assortimento di HELLA. Il cassonetto 43x52
mm & molto compatto e si adatta ad ogni intradosso della
finestra. L'asta finale Easy-Click chiude automaticamente la
zanzariera a rullo e la apre nuovamente con una seconda
pressione verso il basso. L'azionamento con trazione a
molla consente di aprire e chiudere rapidamente la tenda
a rullo. Tuttavia, la tenda non schizza verso l'alto, grazie al
freno di ritorno integrato. Lisolamento della tenda a rullo
rimane affidabile, grazie alle spazzole integrate nelle guide
laterali, nei cassonetti e nell'asta finale.

= Adattabile a ogni tipo di finestra

= Con comando tramite listello di presa o maniglia a
conchiglia

= Forma del cassonetto: a quadrante oppure quadrato

= Fino a 2,2 m dilarghezza e a 2,8 m di altezza




TELAIO

Discreto, sicuro e stabile

| telai per zanzariera HELLA si adattano perfettamente a tutti gli attuali sistemi per porte e finestre e
richiedono solo poche operazioni di montaggio. Una protezione efficace, che si integra alla perfezione
a livello estetico. Le misure ridotte, le diverse varianti di fissaggio e la flessibilita del telaio tenditore, del
telaio girevole o delle porte scorrevoli consentono una protezione su misura con un design moderno.

Telaio scorrevole

IST

Il telaio scorrevole viene impiegato in
elementi porta e finestra con piu ante,
garantendo una notevole stabilita an-
che per le superfici pitu ampie. Pos-
sibilita di installazione, in intradosso,
anche in presenza di gocciolatoio.

= Adattabile a tutti gli elementi porta

= Realizzabile senza traverse fino a
4,4 m2

= Possibilita di anta singola fino a 2
m di larghezza, a due ante fino a
una larghezza di 4 m.

Telaio tenditore
ISR

La zanzariera originale pud essere
adattata in modo universale ed &
un’opzione vincente grazie alle sue
varie possibilita di montaggio, in
grado di venire incontro alla specifica
situazione costruttiva: angolo di ag-
gancio esterno, angolo di aggancio
con molla, perni a molla, montaggio
con viti.

= Semplice da appendere, senza
attrezzi

= Adattabile a ogni tipo di finestra
= Larghezza e altezza finoa 2,3 m

Telaio girevole
ISD

Il telaio girevole pud essere dotato di
varie guarnizioni a spazzole lungo tutti
i lati, in base alle proprie esigenze,
per un’integrazione perfetta. Grazie
al dispositivo a pedale, I'apertura &
semplice, anche quando le mani non
sono libere. Per larghezze maggiori,
il telaio girevole puo essere realizzato
anche a due ante.

= Adatto a tutti gli elementi porta
= Con lintelaiatura & possibile
I'installazione negli avvolgibili
monoblocco

Disponibile anche con gattaiola

= Finoa 3 mdilarghezzae a 2,5 m
di altezza



TIPI DI TELO

Un sistema, molteplici caratteristiche

Anche le zanzariere devono poter soddisfare diverse esigenze. HELLA lo sa e pertanto offre teli che
sono praticamente multifunzionali: proteggono da sguardi indiscreti, dai pollini e dai topi, oltre ad essere
disponibili in numerosi colori e varianti.

11t

Standard Vista Screen Rete antipolline

Tessuto in fibra di vetro rivestito in Tessuto con maggiore trasparenza Tessuto in poliestere in grado di
PVC con elevata resistenza agli e permeabilita all’aria rispetto al tes- trattenere il 99 % dei pollini d’erba e
strappi e alle intemperie. suto standard. di betulla, nonché il 90 % dei pollini

di ambrosia e di ortica.

A Co

Tessuto animali domestici Alluminio

Petable Maggiore protezione dai roditori e,
Tessuto in poliestere a elevata resi- inoltre, maggiore trasparenza
stenza, ideale per animali domestici. rispetto alla rete standard.

Rete zanzariera Rete zanzariera Retina anti m.raelisfil:)t;:::i-ci Rete zanzariera
standard VistaScreen polline in alluminio
Petable
Densita maglie [fili/pollici] 18x16 18x18 62x18 16x11 18x16
Superficie aperta 60% 70% 33% 43% 68%
Larghezza elemento
Larghezza Larghezza Larghezza max. 1500 mm,
Disponibilita elemento elemento elemento traversa necessaria
max. 1500 mm max. 1500 mm max. 1500 mm in caso di telaio
scorrevole
Telaio ISR/ISD/IST [ ] [ ] (] (] ]
Rullo IS13 [ ] ]

ISPL18 plissé ]
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