
LEIBUNGSSYSTEME

TRAV®frame
RAFFSTORE 

  
FENSTER MITTIG

Leibungssystem aus hochwertigen Materialien für  
einen definierten und wärmebrückenfreien Einbau  
des Sonnenschutzes und des Fensters.



Einbaubeispiel TRAV®frame M_store-IS
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ETRAV®frame 

RAFFSTORE

FENSTER MITTIG

Ausstattung optional:

W  Außenfensterbank aus Aluminium  
    oder Gussmarmor

W  Innenfensterbank aus Gussmarmor

W  Putzabzug 70x15 mm  
    (3-seitig: Kasten, Leibung links/rechts)

W  Fußprofile für verschiedene  
    Einbausituationen

W  Insektenschutzrollo

Legende 

ST  Schachttiefe (210)
SH Schachthöhe (300/250)
FB  Fertigbreite
FH  Fertighöhe
ALB Architekturlichte Breite
ALH Architekturlichte Höhe
RLB Rohbaulichte Breite
1)   Meterrissebene
2)   Fensterauflageebene
3)   Abstand zwischen 
      Meterriss- und Fenster-
      auflageebene
4)   Rohbaulichte Höhe oben
5)   Oberkante Brüstung / 
      Parapet
6)   Sturzhöhe
7)   Deckendämmung
8)   Fensterbankschräge (5°)
9)   Wandstärke
10) Stärke Wärmedämm-
      verbundsystem
11) Fensterrahmen-
      überdämmung
12) Putznase
13) Position Fenster von außen
14) Rücksprung für die
      Fensterentwässerung
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Schritt 1: Setzen des Leibungssystems
Schritt 2: Anbringen des Wärmedämmverbundsystems
Schritt 3: Fertigstellen der Fassade

Montageschritte

M_store
Raffstorekasten

M_store-IS
Raffstorekasten  
mit Aufnahme des Insektenschutzrollos 

-5
°C

20
°C

Wärmebildanalyse laut DIN 4108 
Beiblatt-2, Bild 60 
TRAV®frame M_store-IS 210/300-420

USB 0,22 W/m²K 	 (≤ 0,85 W/m²K)*

0,12 W/mK   	 (≤ 0,32 W/mK)*

fRsi 0,86	 (≥ 0,70)*

Anschluss oben

Wärmebildanalyse laut DIN 4108 
Beiblatt-2, Bild 48
TRAV®frame M_store-IS 210/300-420

-0,036 W/mK	 (≤ 0,05 W/mK)*

fRsi 0,89	 (≥ 0,70)*

Anschluss seitlich

Wärmebildanalyse laut DIN 4108 
Beiblatt-2, Bild 42
TRAV®frame M_store-IS 210/300-420

0,016 W/mK	 (≤ 0,07 W/mK)*

fRsi 0,79	 (≥ 0,70)*

Anschluss unten

* Grenzwert gemäß DIN 4108 Beiblatt-2

www.hella.info
Änderungen vorbehalten. 

Grenzmaße max. Breite max. Höhe max. Wandstärke
TRAV®frame M_store, M_store-IS 4200 mm 3300 mm 650 mm

Das Leibungssystem HELLA TRAV®frame inklusive HELLA Aluminiumfensterbank ist vom ift-Rosenheim  
gemäß ift-Richtlinie MO-01/1 Baukörperanschluss von Fenster - Teil 1, Abschnitt 5 geprüft und zertifiziert  
(Prüfbericht Nr. PB-E03-020310-de-01).

Schlagregendichtheit bis 600Pa,  
Luftdurchlässigkeit a < 0,1m³/[m h (daPa)^(2/3)]


