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[bookmark: bv531be8c45fda4ceba2c8efeeb85eff0b105003]Vanjska tenda protect
[bookmark: bv3dd2543c70b742c296b2f0223d572cac105005]HELLA vanjska tenda s vođenjem po bočnom šavu
s kvadratnom kutijom 85 mm
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105009]
 
[bookmark: bvdd998822df544f2d9e94141d9035a77a105012][bookmark: VAR_5ef37fb89bed4e48bc46478ac8555688]Izvode se vanjske tende s vođenjem po bočnom šavu, proizvod HELLA, Vanjska tenda protect ili proizvodi s najmanje jednakim tehničkim karakteristikama.

 
	Ponuđeni proizvod
	[bookmark: _GoBack][image: ]

	Ponuđeni tip:
	[image: ]


 

Tkanine tekstilnih vanjskih tendi protect imaju patent zatvarače sa strane, koji su u posebnim primjenama uvedeni u vodilice. Zbog takvog vođenja ova su sjenila posebno prikladna za uvjete s jačim udarima vjetra.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105039]
 
[bookmark: bv1fc62e822a774edb8197ea6f82b421e5105042]Kutija
 
[bookmark: bv1f40bb6113c14feab9e513f68e3d8ff6105045]Kutija 85 kvadratna
Dvodijelna kutija:
 
Gornji dio kutije i revizijska zidna maska iz ekstrudiranog aluminijskog profila.
Uklonjiva revizijska zidna maska.
Dimenzije: 85x85 mm
Kutija se postavlja na vodilice uz pomoć završnih elemenata od pocinčanog čelika, aluminijski bočni dio je premazan prahom i pričvršćen na završni element te pokriva završni element poravnato s vanjskim rubom vodilica.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105055]
 
[bookmark: bv98862082a9e542588f7c84d37e03d4e0105058]Osovina platna
 
[bookmark: bv570be101a5724a08b5c903b34f5ef43d105061]Osovina platna od ekstrudiranog aluminija ø52mm;
Oba kraja osovine platna imaju adaptere od plastike s kojima se postiže održavanje dobrog stanja osovine platna. Na taj je način moguće ujednačiti deblje krajeve namotanog patentnog zatvarača. Revizija je moguća preko elastične teleskopske valjkaste kape
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105065]
 
[bookmark: bvde5cbc4c4e1c48cfa406a567f33859c0105068]vodilicu
 
[bookmark: bvc61de7dd7b2f44b8a8ed9fc87a081efa105071]Sastoji se iz vanjske i unutarnje vodilice. Vanjska dvodijelna vodilica se sastoji od ekstrudiranog aluminija dimenzija 32x49 mm. Unutarnja vodilica se sastoji od crnog koekstrudiranog plastičnog profila s odbojnim jezičkom od TPE pjene po cijeloj dužini, koji djeluje kao elastični amortizer i apsorbira udare vjetra. U ovaj plastični profil uvlači se klizni patent zatvarač koji je postavljen na platno. Donje završne kape vodilica su od aluminijskog lima zaštićenog praškastim lakom, a mogu se upotrijebiti kod kosog reza vodilice do 5° . Vodilica se montira izravno na prozorski okvir ili bočno. Opcionalno je moguća montaža na razmaku do maks.150 mm s fiksnim držačima razmaka.

Napomena: Vodilica 44x49 mm kod pogona ručicom
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105077]
 
[bookmark: bv99bdc9aba0214f61bcd584f95d5de2a9105080]Izbačajni profil
 
[bookmark: bva666e15bb19f4824b4f4a12b88ded26d105083]Izbačajni profil od ekstrudiranog aluminija, dimenzije 30x31mm, s umetnutim čeličnim utegom uvedenim bočno u vodilice s plastičnim klizačima.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105086]
 
[bookmark: bv1c462e133fec4cb8b0a55f0ab73baf19105089]Pogon
 
[bookmark: bv9253b226f93046008387a30076df4433105092]Cijevni motor pogonskog napona 230 V, s prepoznavanjem blokiranja u smjeru podizanja/spuštanja u svrhu zaštite platna, 50 Hz, stupanj zaštite IP 44. Snaga (W) je usklađena s veličinom uređaja. Razina emisije buke <= 70dB (A) prema normi EN ISO 12100-2:2003. Ugrađeno u pogonsku osovinu s isključivanjem okretnog momenta u gornjem krajnjem položaju.
Za namještanje krajnjih položaja potreban je kabel za programiranje. Prekidač s toplinskom zaštitom kao zaštitom od prekomjernog zagrijavanja. U standardnoj izvedbi s kabelom 3 m bez Hirschmann utikača. Uz nadoplatu: kabel od 0,5 m i Hirschmann-konektor (STAS 3 sa sigurnosnim pojasom, pričvršćenim na motor) i spojkom (STAK 3) za priključivanje na licu mjesta. Po želji i s integriranim bežičnim prijemnikom.

Opcija: Pogon ručicom s unutarnjim izlazom ručice koso ili horizontalno
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105098]
 
[bookmark: bvf5ed1fb3ad9743e2bd0fb5edeca0989e105010]Platno
 
[bookmark: bv2a276033db8c4d6389e2bf00cdc49cb5105010]Tkanina od staklenih vlakana, presvučena PVC-om, teško zapaljiva prema normi DIN 4102-1 B1, s visokim stupnjem prozirnosti. Težina platna najmanje 525g/m². Bočno sa zavarenim patent zatvaračem po cijeloj dužini. Odabir dezena prema HELLA kolekciji. Alternativni tipovi tkanina dostupni u dodatnoj opremi.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105010]
 
[bookmark: bvf23b732f3f494ff18dc7bf3a77dd87ef105011]Površinska zaštita
 
[bookmark: bv0c5fb39deea246a48784abb7c74a662a105011]Aluminijski dijelovi zaštićeni bojom na bazi praha, u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105011]
 
[bookmark: bv3d1d2684d27b460ca43ff85fbb4f94d7105011]Materijal za montažu
 
[bookmark: bvbaa17064498e4f60a28ff761d0d65317105012]Spojni elementi, materijal za montažu, svi vijci, pričvršćenja i spojevi izvedeni su od plemenitog čelika A2.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105012]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6105012]Jedinica: Komad
	
	
	

	
	Količina: ..............kom
	JC: ..............
	UI: ..............


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105015]
 
[bookmark: bvc79c16cc220a41bab1714aa93e247955105015]Opcionalna dodatna oprema za HELLA vanjsku tendu protect, kutija 85 mm: 
(molimo odabrati i odgovarajuće označiti križićem)
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105016]
 
[bookmark: bv788b81c13a1f4dff90da1d2f278772af105016]Motorni pogon s integriranim radio prijemnikom
 
	[bookmark: bv5d2a165380fa4a54b656b9342dfe93bb105017]Motorni pogon, cijevni motor pogonskog napona 230 V, 50 Hz, stupanj zaštite IP 44. Snaga (W) je usklađena s veličinom uređaja. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2003. Pogon ugrađen unutar pogonskog zupčanika, s integriranim prekidačima za gornji i donji krajnji položaj. Prekidač s toplinskom zaštitom kao zaštitom od prekomjernog zagrijavanja. Standardno s kabelom 3 m bez Hirschmann utikača. Uz nadoplatu: kabel od 0,5 m i Hirschmann-konektor (STAS 3 sa sigurnosnim pojasom, pričvršćenim na motor) i spojkom (STAK 3) za priključivanje na licu mjesta.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105017]
 
[bookmark: bv5294cd3afa464e5495d3a560d6245265105018]Ručica
 
	[bookmark: bv59ea19b346274f8482c7a4e2c1471532105018]Opcionalno s pogonom ručicom, moguć izvod horizontalno ili koso. Uključujući zglobni ležaj i polugu ručice, također odvojivo s lijevkom ili ušicom
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105019]
 
[bookmark: bv8147d169372d48c6a7cae662174fc54a105019]Tkanina od staklenih vlakana presvučena PVC-om
 
	[bookmark: bv9bd25b2656874c3ba936d5162ef55da9105019]Tkanina od staklenih vlakana presvučena PVC-om, vrlo otporna na trganje, teško zapaljiva, odbija prljavštinu, s visokim stupnjem zaštite od svjetla i topline. Težina platna najmanje 600g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105020]
 
[bookmark: bvc5078e2a52004f3caabb71a107deb27b105020]Poliesterska tkanina presvučena PVC-om
 
	[bookmark: bv2a44a3cf6efe4c5ea97bcac0dbb5c2d5105020]Poliesterska tkanina presvučena PVC-om, vrlo otporna na trganje, teško zapaljiva, odbija prljavštinu, s visokim stupnjem zaštite od svjetla i topline. Težina platna najmanje 320g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105021]
 
[bookmark: bvaf77977a4ef94964badde9a6368b9d69105021]Tkanina: poliester bez PVC-a Screen
 
	[bookmark: bv99257fc5e4d7419cbac9b21a1ca4eb08105022]Poliesterska tkanina bez PVC-a, s visokim stupanjem zaštite od svjetla i topline. Težina platna najmanje 220g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105022]
 
[bookmark: bv306ccd62a48340cfac8dcc1979d691e5105023]Materijal za zamračenje
 
	[bookmark: bvbe8acee3079f4411878c52530d5dc023105023]Poliestersko platno ili platno od staklenih vlakana s PVC premazom sa slojem za zamračenje. Težina platna najmanje 650g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105024]
 
[bookmark: bvebcefaf331f6466bad300e9080a40380105024]Akrilna tkanina
 
	[bookmark: bvd715f00cd1a943adbe1aa4e2486236d1105024]100% akrilna tkanina, otporna na svjetlo i vremenske prilike, odbija nečistoće i ulje, vodoodbojna, kao i otporna na kidanje i truljenje. Težina platna najmanje 280g/m². Odabir dezena prema HELLA kolekciji (za sustave s vođenjem po bočnom šavu moguće samo kao UNI boje).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105025]
 
[bookmark: bv6ed438f423ec486fbbeec369bca1e95e105025]Poliester
 
	[bookmark: bv1b5e54db252c445cbcf6e58418021a4c105026]100% poliesterska tkanina, otporna na svjetlo i vremenske uvjete, odbija prljavštinu i masti, odbija vodu, otporna na trganje i propadanje. Težina platna najmanje 280g/m². Standardno lijepljeni šavovi. Odabir dezena prema HELLA kolekciji (za sustave s vođenjem po bočnom šavu moguće samo kao UNI boje).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f105026]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6105027]Jedinica: Komad
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