
RAFFSTORES  

ARB 80 WS
Durch die windstabile Ausführung ist der Raffstore ARB 80 
WS auch für hohe Windlasten geeignet. Somit ist er auch 
ein idealer Sonnenschutz für Gebäude in windexponierter  
Lage. Alle Lamellenführungsnippel sind aus Metall, so ist 
dieser Klassiker ein nahezu wartungsfreies Fassaden­
element.



Einbaubeispiele

Lamellenbreite [mm] 80 Lamellentyp randgebördelt

Seitenführung Führungsschiene max. Höhe [mm] 4000

min. Breite [mm] 550 (Motor) max. Breite [mm] Einzelanlage 4000

max. Behangfläche [m²]  
Einzelanlage

7 max. Behangfläche [m²]  
gekuppelte Anlagen

14

Fertighöhe (FH) [mm] 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Pakethöhe (PTH) [mm] ARB 80 WS 150 175 205 235 260 285 310

Die konvex-konkave Lamelle ARB 80

Omegastanzung 

HELLA löst die herkömmliche Leiter­
bandfixierung mit Kunststoffösen durch 
eine Fixierung mit der intelligenten 
Omegastanzung ab. Dadurch wird ein 
einzigartiges Produkt ohne Kunststoff­
ösen geschaffen. Formvollendet und 

nahezu wartungsfrei.
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ARB 80 WS
Blende - Führungsschiene

Spannkonsole  
an der Führungsschiene

ARB 80 WS
Schacht - Führungsschiene
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www.hella.info
Änderungen vorbehalten.

DER KLASSIKER  
IN WINDSTABILER AUSFÜHRUNG

ARB 80 WS

Der ARB 80 WS ist eine Ergänzung zum 
ARB 80, wobei zusätzliche Anforderungen 
an die Windstabilität gestellt werden.
Die windstabile Ausführung ermöglicht 
die Nutzung bis zu 72 km/h je nach An­
lagengröße entsprechend der EN 13659. 
Dabei werden die Lamellen zusätzlich 
zu den Führungsschienen von mind­
estens zwei polyamidummantelten Edel­
stahlseilen geführt. Die Spannkonsolen 
für die zwei äußeren Windsicherungen 
sind direkter Teil der Führungsschiene. 
 
Die Lamellen sind wie bei allen HELLA-
Raffstores aus einer Aluminium-Spezial- 
legierung gefertigt und konvex-konkav 
rollgeformt. Gebördelte Lochstanzungen  
schützen die Aufzugsbänder und machen 
Kunststoffclips überflüssig. Die Unter­
schiene aus stranggepresstem Alumini­
umprofil wird durch beidseitige Zapfen in 
Schienen geführt, wodurch der gesamte 
Lamellenbehang stabiler wird. Der ARB 80 
hat eine kleinere Bördelung am Rand. Das 
Paket wird nicht versetzt, sondern gerade 
gebildet: Dadurch sind schmälere Schacht­
maße bei gleicher Pakethöhe möglich.

Produktausführung
�� Beschwerte Unterschienen
�� Drahtseile mit Feder in der Oberschiene
�� Spannkonsole an der Führungsschiene
�� Omega in jeder Lamelle 
�� Nur 90°-Wendung
�� Seitliche Führung über Führungsschiene 
und Seil 


