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Nuova gamma





Caratteristiche solari e luminose
(secondo la norma EN 14501)

TS Trasmissione solare in %
RS Ri�essione solare in %
AS Assorbimento solare in %
TS + RS + AS =100% dell�energia incidente

TS RS AS

Proof

502V3-51946C 1 22 77

502V3-51969C 11 77 12

502V3-51970C 11 77 12

502V3-51971C 2 66 32

502V3-51972C 0 17 83

502V3-51973C 0 18 82

502V3-51974C 5 66 29

502V3-51975C 6 53 41

502V3-51976C 1 24 75

502V3-51977C 2 49 49

502V3-51978C 6 33 61

502V3-51979C 11 72 17

TS RS AS

Proof

502V3-1125C 6 17 77

502V3-1354C 0 10 90

502V3-2012C 1 38 61

502V3-2150C 12  45 43

502V3-2160C 5  35  60

502V3-2161C 6 28 66

502V3-2166C 15  58 27

502V3-2167C 0 18 82

502V3-2168C 1 46 53

502V3-2171C 2 51 47

502V3-8056C 0 10 90

502V3-8204C 16 47 37

502V3-8255C 18 37 45

502V3-8284C 1 11 88

502V3-8450C 0 6 94

502V3-50265C 1 47 52

502V3-50283C 5 35 60

502V3-50670C 1 22 77

502V3-50674C 10 59 31

502V3-50677C 7 34 59

502V3-51332C 1 31 68



Bianco� 502V3-51969C Grigio pietra� 502V3-2171C Cemento� 502V3-2167C

Nero� 502V3-8450CBianco smalto� 502V3-51971C Titanio� 502V3-51972C

Titanio� 502V3-51972C

Alu� 502V3-2168CBianco perla� 502V3-51970C Antracite� 502V3-1354C

Soltis 502
Proof
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Soltis 502 Proof

IT

Proprietà tecniche
Composizione 100% �lati di PET riciclato / Rivestimento in PVC

Peso EN ISO 2286-2 590 g/m†

Spessore 0,45 mm

Altezza 180 cm

Lunghezza dei rotoli
Formato standard 180 cm 40 ml

Proprietà fisiche
Resistenza alla rottura 
(ordito/trama) EN ISO 1421 220/220 daN/5 cm

Resistenza allo strappo 
(ordito/trama) DIN 53.363 25/22 daN

Proprietà ambientali
Impatto sul carbonio
EN 15804 + A1 2,20 kg CO2 eq/m†

-28,6% rispetto alla versione equivalente senza contenuto riciclato.

Reazione al fuoco

Classi�cazione*

M2/NF P 92-507 
B1/DIN 4102-1
M2/UNE 23.727-90
Class 2/UNI 9177-87
VKF 5.3/SN 198898
BS 7837
Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1
Method 1/NFPA 701
Method 2/NFPA 701
CSFM T19
Class A/ASTM E84
CAN ULC S109
AS/NZS 1530.2
AS/NZS 1530.3
Group 1/AS NZS 3837
T2/EN15619

Euroclasse EN 13501-1 B-s2,d0

Sistema di gestione
Qualità: ISO 9001  �  Ambiente: ISO 14001  �  Energia: ISO 50001

Certificazioni, marchi, garanzie, riciclabilità

Strumenti e Servizi

Soltissim: strumento per valutare il risparmio energetico ottenibile con la protezione solare Soltis. Contattate il vostro rappresentante Serge Ferrari. 

* Certificazione antincendio in corso.
1 Questi prodotti non contengono PFAS aggiunti intenzionalmente (questi prodotti non sono stati formulati o destinati a contenere un PFAS che 
influisce su una funzione o caratteristica specifica del prodotto).
2 Loop etichetta le membrane tecniche che integrano materiali riciclati e/o bio-based.
3 Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e l�impatto positivo.

I dati tecnici sopra riportati sono valori medi con una tolleranza di +/-5%.
Il valore di riscaldamento globale Ł stato validato dalla società di certificazione Bureau Veritas.
L�acquirente dei nostri prodotti Ł responsabile della loro applicazione o trasformazione in relazione a eventuali diritti di terzi. L�acquirente dei nostri 
prodotti Ł inoltre responsabile della loro installazione in conformità con gli standard, le pratiche lavorative e le normative di sicurezza del paese di 
destinazione. Si prega di fare riferimento al nostro documento di garanzia per quanto riguarda la responsabilità contrattuale.
I valori indicati in questo documento sono risultati di test comunemente utilizzati per scopi progettuali. Sono forniti solo a scopo informativo per offrire 
ai nostri clienti un uso ottimale dei nostri prodotti. I nostri prodotti sono soggetti a miglioramenti derivanti da sviluppi tecnici e ci riserviamo il diritto di 
modificare le loro caratteristiche in qualsiasi momento. L�acquirente dei nostri prodotti Ł responsabile della verifica dei dati sopra riportati.
I colori e le texture presentati sono inclusi solo a scopo informativo.

10 anni di
garanzia

Tecnologia 
PrØcontraintfi

2
NO

intentionally
added PFAS1

3


