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Hinweise

- FirTdren ohne vorstehende Beschlage und Griffe
- Platzbedarf 15mm vor der Tir
- Platzbedarf zum Aushangen 15mm oberhalb
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Legende

10 bei 15mm Biirste
20 bei 25mm Birste

Selbstklebendes Magnetband (Standard) oder
verschraubtes Edelstahlband (optional)
Abdichtung nach innen (standard)
Sonderbirste unten bzw. oben stirnseitig
Federschliefler (optional) tragt zusatzlich 3mm in der
Breite und 13mm in der Hohe auf
Bediengriff (optional) tragt 25mm auf

@ FB  Fertigbreite (inkl. Scharnier)

FH Fertighohe
VO  Verklrzung oben (10mm bei 15mm Biirste bzw. 20mm
bei 25mm Birste)
Verkirzung unten (10mm bei 15mm Birste bzw. 20mm
bei 25mm Biirste)
Sprossenposition (Standard mittig bis FH 1800mm bzw.
1050mm ab FH 1801mm
Trittblech (optional) 156mm, 301mm mit Katzenklappe
Linkstir (Bedienseite von innen gesehen)
Rechtstir (Bedienseite von innen gesehen)
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VU=10 bei 15mm Biirste
VU=20 bei 25mm Birste
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Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm

- 06090112 Sprossenprofil 69x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

Benennung: |SD E - Drehrahmen einfach
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Ersfellungsdaftum Name

Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)
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FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




