Hercules - Feder

mit Vertikaltrager VZ - VT1

mit Kombitrdger und Vertikaltrager VZ - VT1

mit Vertikaltrager gerduschgedammt VZ - VT1G

Hinweis

-Maf Federabspannung mit vorgespannter Feder.
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mit Kombitrager und Vertikaltrager gerduschgeddmmt VZ - VT1G
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FH Fertighohe
LS Lange Seilabspannung
MF  MaB Federabspannung

Vertikaltrager VT1 mit
Oberschiene verzinkt

Vertikaltrager gerauschgedammt VT1G
mit Oberschiene verzinkt

Position Vertikaltrager / Kombitrager:
Bei Anlagen mit Seilfihrung darf der
Vertikaltrager max. 100mm von der
Seilfihrung entfernt montiert werden.

Vertikaltrager VT1 mit Oberschiene
stranggepresst

Vertikaltrager gerduschgedammt VT1G
mit Oberschiene stranggepresst

max. 100

Durch den innenliegenden Spannhalter Hercules
kann der Vertikaltrager auch ber der
Seilabspannung montiert werden

(gilt fir Anlagen mit Oberschiene unten offen und
Vertikaltrager VT1 oder Vertikaltrager
gerduschgedammt VT1G)

H=LLA

Benennung: Abzugsmalle fur Federabspannungen
Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum Name

07.01.2019 AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Anderungsverfahren)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




