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Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 15mm vor dem Fenster
- 10mm Platzbedarf oberhalb des Rahmens zum Aushangen
- Stirnseitig eingezogene Dichtbirsten tragen auf3en zu den
Fertigmaflen auf und missen deshalb bei der
MaBabnahme bericksichtigt werden:
-->10mm Spalt bei 15mm Dichtbiirste
-->20mm Spalt bei 25mm Dichtbirste
- die seifliche Auflagefldche von 19mm kann bei Bedarf durch
Bestellung iber die Fertigmafle auf bis zu 12mm reduziert
werden. Bei Verwendung einer stirnseitigen Birste zur
seitlichen Abdichtung kann die seitliche Auflageflache am
Fenster bis auf 0mm reduziert werden.

Legende

® Fenster ohne Wetterschenkel
@ Fenster mit Wetterschenkel und Sonderbiirste 6mm
unten stfirnseitig
Fertigbreite (FB = LRB + 38)
Xu FH  Fertighohe (FH = LRH + Y + 26)
Lichte Rahmenbreite Fenster
1l LRH Lichte Rahmenhohe Fenster
S Sprossenposition
Xo Dicke Blendrahmenfalz oben
E— Xy Dicke Blendrahmenfalz unten
Y Position Einhangewinkel unten (Standard 26mm)
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Verwendete Profile
- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm
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Benennung: |SR - Einhangewinkel gefedert (Typ A)
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Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)
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