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Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen

- Platzbedarf 18mm innerhalb des Blendrahmens bei
flachenversetzten Fenstern bzw. vor dem Fenster bei
flachenbiindigen Fenstern (Montage in die Fihrungsschiene)

- Randabstand Federstifte 150mm

- Standardbirste 6,7x11mm stirnseitig

Legende
1 Montage innerhalb des Blendrahmenfalzes
2 Montage in die Fiihrungsschiene

FB  Fertigbreite (FB = LRB - 4)

FH  Fertighthe (FH = LRH - &)

LRB Lichte Rahmenbreite Fenster

LRH Lichte Rahmenhohe Fenster

S Position Sprossenmitte ab Rahmenunterkante

Verwendete Profile
- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

Detail Federstift
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Benennung |SR - Federstifte (Typ C)

Insektenschutz

Ersfellungsdaftum

Name

17.06.2020
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Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




