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Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 15mm vor dem Fenster
- Rahmen muss von auf3en zuganglich sein
- Randabstand Bohrungen 150mm
- StandardmaBig ohne Dichtbirsten
- Sonderbiirsten nach innen oder stirnseitig wahlbar
- Stirnseitig eingezogene Dichtbirsten tragen auBen zu den
FertigmafBen auf und missen deshalb bei der
MaRabnahme beriicksichtigt werden:
-->10mm Spalt bei 15mm Dichtbiirste
-->20mm Spalt bei 25mm Dichtbirste

Legende

1 Fenster ohne Wetterschenkel

2 Fenster mit Wetterschenkel und Sonderbiirste 6mm
unten stirnseitig

FB Fertigbreite (FB = LRB + 72)

FH Fertighche (FH = LRH + Y + 36)

LRB Lichte Rahmenbreite Fenster

LRH Lichte Rahmenhohe Fenster

S Position Sprossenmiftte ab Rahmenunterkante

Y Position Einhangewinkel unten (Standard 26mm)

LRH

FH

Verwendete Profile
- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

H=LLA

Benennung |SR - Schraubenmontage (Typ D)
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