Kombiblendentrager Typ KBT 7

Blendentiefe

105

160

Maf3 A

Blendentiefe

Blendenhohe

160

105

Maf3 A

Vertikaltrager Maf3 A [mm]

Blendentiefe [mm]

Blendenhohe

Auflagefliche [mm] Modell
Standard [mm] Verstellbereich [mm] Standard [mm] Verstellbereich [mm]
AF 50 / AF 60 / ARO 65 / AR 63 56 - 15 -
60 AF 80/ AR 80 / AR 92 % . %0 .
AF 50 / AF 60 / ARO 65 / AR 63 - 56 - 150" - 170 - 227
105 AF 80 / AR 80 / AR 92 - 66 - 150" N 170 - 227
102 AF 50 / AF 60 / ARO 65 / AR 63 - 56 - 1207 - 170 - 197
AF 80 / AR 80 / AR 92 - 66 - 1207 - 170 - 197
3 AF 50 / AF 60 / ARO 65 / AR 63 56 56 - 100" 115 15 - 172
160 /130 /6 AF 80 / AR 80 / AR 92 66 66 - 100" 140 %0 - 172
AF 50 / AF 60 / ARO 65 / AR 63 56 56 - 240" 270 270 - 300
1o AF 80/ AR B0/ AR 92 13 56 - 200" P[] 770 - 300 maximale Dammstarke (D)
"Der maximale Verstellbereich vam Vertikaltrager ist abhangig von der Blendentiefe. IN; ::)o;le/:l’: 0 Démmstérke (mm]
Minimale Blendentiefe bei Kombiblendentrager KBTS und KBT7: Auflageflache 105mm =195mm, Auflageflache 160mm =140mm ARD 65 / AR 63 95
2...gilf fir Grundtrager grof3 130 AF 80 /
AR 80 / AR 92 80

3...gilf fiir Grundtrager grof} 160

H=LLA

Benennung: Kombiblendentrager (KBT 7)

Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum

Name

07.01.2019

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Anderungsverfahren)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




