A Maf A (Anschraubfliche bis Seilachse) [mm]

Y Maf A (Abstand Seilachse-Seilachse) [mm]

BA  Maf Bolzenachse
GPL Grundplattenlange

* Standardabstand (andere Abmessungen gemal3 Auftrag)
s Grundplattenstarke
Hinweise

- Das minimale MafB3 A ist 50mm.
- Das maximale Maf3 A bei Spannkonsole mittig/links/rechts ist 250mm.
- Das maximale Maf3 A bei Doppelspannkonsole ist 200mm.

- Standardabstand Y bei Spannkonsole links/rechts ist 25mm (gemal Auftrag von 25-50mm méglich).
- Standardabstand Y bei Doppelspannkonsole ist 50mm (gemaf3 Auftrag von 50-100mm maglich).

- Standardmaf} Bolzenachse BA ist 70mm (gemaf3 Auftrag von 50-100mm maglich).
- Standardmaf Grundplattenlange GPL ist 145mm (gemaB Auftrag von 120-170mm maglich).
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Legende Grundplattenstarke Spannkonsole

mittig/links/rechts

MaB A [mm]

Grundplattenstirke s [mm]

<120

8

121-200

12

201-250

15

Grundplattenstarke Doppelspannkonsole

MaB A [mm] Grundplattenstirke s [mm]
<90 8
91-120 12
121-150 15
151-200 20

H=LLA

Raffstores/Jalousien

Benennung: Spannkonsole mit Grundplatte aben

Ersfellungsdaftum

Name

01/2022

AWT

Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




