Oberschiene unften geschlossen
AF 50/60/80/100, ARO 65, ARB0, AR63, AR 92 - Kurbelantrieb

Austritt minus 20 mm (Standard)

Austritt minus 20 mm

5

Fertigbreite

Ansicht mit Austritt plus (+)

Ansicht mit Austritt minus (-)

Austritt minus (-) unbegrenzt

liegt Getriebeaustritt <=15 mm
dann bleibt die Lange
Oberschiene,
Getriebestanzung u.
Befestigungslocher werden
analog dem Getriebeaustritt

nach auflen (oder nach innen)
verschoben.

Fertigbreite

Ansicht mit Austritt plus (+) mit Oberschienenverlangerung

Uberstand
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‘ liegt Getriebeaustritt >15 mm
auflerhalb der Oberschiene
wird die Oberschiene
automatisch mitverlangert

|
Fertigbreite

Austritt plus (+) unbegrenzt

Fertigbreite

|

Austritt plus (+) unbegrenzt
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Benennung: Bedienungsaustritte bei Seilfuhrung
Raffstores/Jalousien

Ersfellungsdafum

Name

24.07.2016

AWT

Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Amderumgsverfahreﬂ)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




