Fensteranschluss oben (fur VAT, VA9 VAP)

Variante vorkomprimiertes Dichtband:

-->optional gegen Mehrpreis
-->Ausgleich Unebenheiten bis ca. 2-4mm
-->D3ammung Kanal (DK) mind. 20mm
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Variante Dichtprofil:

-->optfional gegen Mehrpreis DK
-->Ausgleich Unebenheifen bis ca. 5mm
-->Dammung Kanal (DK) mind. 20mm
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Bei dieser Darstellung handelf es sich um einen allgemeinen, unverbindlichen Planungsvorschlag. Ausfiihrung
und angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Das Detail entbindet den jeweiligen befugten
Ausfihrenden nicht von der Verpflichtung einer individuellen Priifung dieser Zeichnung auf Mangel und deren
Vollstandigkeit und Anwendbarkeit, sowie einer erforderlichen Werk-, Detail- und Montageplanung. Die allgemein
anerkannten Regeln, der Stand der Technik, die giiltig anwendbaren Normen sowie die aktuellen Vargaben

aus Produktdatenblattern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Benennung: Fepsteranschluss oben
Ay Insektenschutzsysteme im Vorbausystem VA / VAP
Ay

Ersfellungsdafum Name .
Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Anderungsverfahren)
22.08.2016 AWT
FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




