U-Kanal an Fassade mit Grundtrager grof
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Mindestanzahl Grundtrager grof}
Kanallénge [mm] bis 3000 3001 - 5000
Anzahl Trager 2 3
Hinweise

- Position und Abstand vom Grundtrager grof} sind bei der Bestellung anzugeben

- Max. Abstand von Trager zu Trager ist 2000mm

- Max. Abstand von U-Kanal bis Befestigungsebene ist 70mm. Sonderlangen auf Anfrage

- Ohne Angabe vom Abstand von U-Kanal bis Befestigungsebene wird 40mm angenommen

- Max. Kanallange in einem Stick ist 5000mm. Dariber Stof3verbindung erforderlich.

- Riickseitige Kanalstanzung fir Fixierung von Grundtrager grof3 notwendig

- Material Grundtrager grof3: Stahl, Oberflache: weifBaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet, Top Class verzinkt

Befestigung mit Grundtrager groR Alu
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Mindestanzahl Grundtrager grof3
Kanallénge [mm] bis 3000 3001 - 5000
Anzahl Trager 2 3
Hinweise

- Position und Abstand vom Grundtrager grof} sind bei der Bestellung anzugeben

- Max. Abstand von Trager zu Trager ist 2000mm

- Max. Abstand von U-Kanal bis Befestigungsebene ist 300mm. Ab einem Fassadenabstand von 160mm muss
statisch geprift werden, ob eine Grundfragerausfihrung mit Knotenblech erforderlich ist.

- Ohne Angabe des Abstands von U-Kanal bis Befestigungsebene wird 120mm angenommen

- Max. Kanallange in einem Stiick ist 5000mm. Dariber Stofverbindung erforderlich.

- Riickseitige Kanalstanzung fir Fixierung von Grundtrager grof3 Alu notwendig

- Material Grundtrager grof3: Aluminium, Oberflache: pulverbeschichtet (gleiche Farbe wie U-Kanal)

- Lange Trager UKT5 je nach Abstand U-Kanal bis Befestigungsebene

Benennung: Aluminium U-Kanale gekantef an Fassade
y 4 mit Grundfrager grof3 / Grundtrager grof3-Alu
V4

Ersfellungsdaftum Name
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