U-Kanal an Fassade mit Grundtrager groR - Abstand 0-15mm

Trager
Typ: UKT 7
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Mindestanzahl Grundtrager grof3 O) Grundtriger grof3
Kanallange [mm] bis 3000 3001 - 5000 BU Befestigungsbohrung
Anzahl Trager 2 3 unten
Hinweise

- Position und Abstand vom Grundtrager grof3 sind bei der Bestellung anzugeben

- Max. Abstand von Trdger zu Trager ist 2000mm

- Max. Abstand von U-Kanal bis Befestigungsebene ist 0-15mm.

- Max. Kanallange in einem Stiick ist 5000mm. Dariber Stof3verbindung erforderlich.

- Riickseitige Kanalstanzung fir Fixierung von Grundtrager grof3 notwendig

- Befestigung mit Schenkel 105mm von Grundtrager nach oben

- Material Grundfrager: Stahl, Oberflache: verzinkt

- Montagewinkel seitlich aus gekantetem Aluminium 2,0mm Stérke lose beigepackt

- StandardmaBig mit Befestigungsbohrungen horizontal unten BU alle 700mm

- Der Kanal ist im Bereich der Grundtrager grof3 auf der Oberseite ausgestanzt. Der Kanal muss gegen Wassereintritt bauseits
enfsprechend abgedichtet werden.

Benennung: Aluminium U-Kanale gekantef an Fassade
y 4 mit Grundfrager grof3, Abstand 0-15mm
V4

Ersfellungsdaftum Name
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