Aluminium U-Kanal mit riickseitiger Dammung
U-Kanal mit riickseitiger Dammung mit Grundtrager groR verzinkt
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#6.5 (alle 700mm)
Legende
@  Grundtriger groB
- " ® Montagewinkel seitlich
Mindestanzahl Grundtrager grof3 BU  Befestigungsbohrung unten
Kanalldnge [mm] bis 3000 3001 - 5000
Anzahl Trager 2 3

Hinweise

- Position und Abstand vom Grundtrdger grof3 sind bei der Bestellung anzugeben

- Max. Abstand von Trager zu Trager ist 2000mm

- Max. Abstand von U-Kanal bis Befestigungsebene ist 70mm. Sonderlangen auf Anfrage!
- Max. Kanallange in einem Stick ist 5000mm. Dariber Stof3verbindung erforderlich!

- Riickseitige Kanalstanzung fiir Fixierung von Grundfrdger grof3 notwendig

- Befestigung mit Schenkel 105mm von Grundtrager nach oben

- Riickseitige Dammung wird im Bereich der Kanalstanzungen ausgenommen

- Material Grundtrager: Stahl, Oberflache: verzinkt

- Montagewinkel seiflich aus gekantetem Aluminium 2,0mm Starke lose beigepackt

- StandardmaBig mit Befestigungsbohrungen horizontal unten BU alle 700mm
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Benennung: Aluminium U-Kanal mit rickseitiger Dammung
U-Kanal mit rickseitiger Dammung mit Grundfrdger grof3 verzinkf

Ersfellungsdaftum

Name

02.03.2020

AWT

Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




