U-Kanal an Fassade mit Grundfrager grof3
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Fassadenmontage mit U-Kanal

Montage des Kanals mit Grundtrager grof3 auf Fassade

Tiefenverstellung Uber Grundtrager:
Standard A-Maf3 =115mm.

Legende

A Maf3 A

FB  Fertigbreite

LL  Lamellenlange

FH  Fertighche

LV Lichte Verschattungshohe

H Kanalhohe

KT  Kanaltiefe

KL  Kanallange

TP1 Tragerbefestigungsposition 01

TP2 Tragerbefestigungsposition 02
Hinweise

- Max. Abstand von Trager zu Trager ist 2000mm
- Die Tragerbefestigungspositionen missen bei der Bestellung
angegeben werden. (Ohne Angabe werden die Standardpositionen

ausgefihrt)

- Gegen Mehrpreis konnen die Kombiblendentrager im Werk vormontiert
werden und die riickseitigen Kanalstanzungen fir die Grundtragermontage
gefertigt werden, um die Montage vor Ort zu erleichtern.
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Ausfiihrung
seitlich

U-Kanal an Fassade mit Grundfrdger grof3

H L L Benennung: Finbausituation und Maf3angaben
y 4
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Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE V
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TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN
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