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TOP FOAM
Raffstores / Jalousi
store.S 243/250
Liftungsgitter 41'
Fihrungsschiene Fensterelement
Kerndammung Holzwerkstoffplatte
Hinterliftung Installationsebene
Holzriegel Luftdichtebene / Dampfbremse
Aussenwandverkleidung
03 Unterkonstruktion

Dichteben / Winddichtfolie Innenverkleidung

B hlussfuge

Fihrungsschiene

Fensterelement

HELLA Aluminiumfensterbank System Fensterbank

zweiteilig

Bei dieser Darstellung handelt es sich um einen allgemeinen, unverbindlichen Planungsvorschlag. Ausfiihrung und angrenzende Gewerke sind nur schematisch
dargestellt. Das Detail entbindet nicht von der Verpflichtung einer individuellen Priifung auf Vollstdndigkeit und Anwendbarkeit, sowie einer erforderlichen Werk-,
Detail- und Montageplanung. Die konkrete Anwendbarkeit des dargestellten Details ist, unter Beriicksichtigung der ob jektspezifischen Gegebenheiten, zu
iberpriifen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die aktuellen Vorgaben aus Produktdatenbldttern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Benennung: TOP FOAM, store 243/250

Holzbau, VHF, Installationsebene
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