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Meterrissebene
Av4

125

Architekturlichte Breite 8

Fertigbreite

10

Bei dieser Darstellung handelt es sich um einen unver schlag.
Ausfilhrung und angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Das Detail entbindet den
Jjeweiligen befugten Ausflhrenden nicht van der Verpflichtung einer individuellen Priifung dieser
Zeichnung auf Mingel und deren Vollsténdigkeit und Anwendbarkeit, sowie einer erforderlichen
Werk-, Detail- und Montageplanung. Die allgemein anerkannten Regeln, der Stand der Technik,
die glltig anwendbaren Normen sowie die aktuellen Vorgaben aus Produktdatenbléttern,
Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.
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Fensterauflageebene
Av4

Architekturlichte Hohe

Fertighdhe

Oberkante Briistung/Parapet
Av4

90

10

Hinweise

‘ Starke WDVS D

Wandstérke

-Fiir die Maflermittlung iiber die Rohbaulichte Hohe missen die MalBe A und B angegeben werden.
-Fir eine Meterrissmarkierung muss das Mafl A angegeben werden.
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Abstand zwischen Metferriss- und Fensterauflageebene
Rohbaulichte Hohe oben

Fensterbankschrage (Standard: 5°)

Putzstérke auBen

Riicksprung fiir die Fensterentwasserung

TRAVeframe

Benennung: TEMSTOI - Kastengrofle 210x300
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Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Amderumgsverfahreﬂ)

FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




