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— iR . Hinweise:
= — = - Neilgungsverstellung: 2° bis 30°
- - minimale Breite: 1420mm
- tinzelelement bis 6000mm Breite herstellbar
~ Ausfall bis max. 5500mm
- Flachenbegrenzug beachten
“leganza: 30m°
Fleganza profect: 26m°
: i *
Bel Verwendung der Wandkaonsole U ist darauf
zu achfen, dass die Montageplatte nicht seiflich
uber die Anlage hinausragt
Hinwelis:

DM?Ferﬂgbreﬁe(jmwwiAchgmaﬁ Saulen gemessen. Uer seitliche Ubersfand von 54mm pro Saule muss bei der Wahl der
—erfigbreife berucksichfigr werden

—

egende

Ferfighohe (bis Oberkante Montagekonsole Typ A) = Bestellmals

Saulenabstand (Befestigungsebene Wand bis Achse Saule)

Hohe vorne (Saulenhohe / Durchgangshohe Querstrebe) =Bestellmal3 (max. 3000mm]
e1qung

Ferfigbreite (Achsmall Saulen) = Bestellmal3

Ausfall (Hinterkanfe Kasten bis Endkappe Fuhrungsschiene) = Bestellmal

Uberstand Fuhrungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
Durchgangshohe vorne

Achtung: Kann ﬁéﬂach,Abmegsumgeﬂ‘HeferSewwabii}
Ausladung horizontal
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cenennung bleganza / tleganza-Profect, Saule absenkbar
Maliabnahme tinzelelement, Wandmontage
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crstellungsdatum Name

/eichnung dient als auffragsbezogene Information {unferliegt nicht dem Anderungsverfahren)
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