Varioplus schienengefuhrt
max. Hohe 2000mm
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>hmm pro Saule muss bel der Wahl der rerfigbreite berucksichfigt werden

Legende
Amw Ferfighohe (bis Oberkante Monfagekonsole Typ A) = Bestellmal3
2 Saulenabstand (Befesfigungsebene Wand bis Achse Saule)
. o L 3 Hohe vorne (Saulenhohe / Durchgangshohe Querstrebe) =Bestfellmall (max. 3000mm)
AMUV Saulenverlangerung (+/- 500mm), nur moglich bei Saule sfarr
AHV e1quUNg
6 ~erfighreife (Achsmal3 Saulen) = Bestellmal3
0, el = va Ausfall (Hinferkante Kasten bis Endkappe Fuhrungsschiene) = Bestellmal3
] ﬂ | 8 Uberstand Fuhrungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
mwu Jurchgangshohe vorne

Achtung: Kann ?ijmj\pggmmmCJQ@j.j@ﬁmﬂmm:#miAHv
Ausladung horizontal

Senennund Fleganza / Eleganza-Protect, Saule starr mit Varioplus schienengefuhrt

Maliabnahme Anlagenkombination, Wandmaontage
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Bel Verwendung der Wandkonsole U Ist darauf “rstellungsdatum Name
ZU achten, dass die Montageplatte nicht seitlich 13/707° AT

/eichnung dient als auffragsbezogene Informafion (unterliegf nicht dem Anderungsverfahren)

uber die Anlage hinausragr. ) )
~UR DIESE ZEICANUNG BERHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOK TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




