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Hinweis:
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Hinweise:

- Nelgungsverstellung: 2° bis 30°

- minimale Breirte: 14/20mm

~- tinzelelement bis 6000UMM Breite herstellbar
~ Ausfall bis max. >>500mm

- Flachenbegrenzug beachten

eganza: 30m°

leganza profect: 26m°

DM?Ferﬂgbreﬁe(jmwwiAchgmaﬁ Saulen gemessen. Uer seitliche Uberstand von 54mm pro Saule muss bei der Wahl der

—erfigbreife berucksichfigr werden

—

egende

Nergung
Ferfighreite (Achsmall Saulen) = Bestellmal

Uberstand Fihrungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
Jurchgangshaohe vorne

Achtung: Kann ﬁéﬂach,Abmessumgeﬂ‘HeferSewwahii)
Ausladung horizontal
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Ferfighohe (bis Oberkante Deckenkonsole) = Besfellmal3
Saulenabstand (Hinferkante Montagekonsole -8mm bis Achse Saule)
Hohe vorne [(Saulenhohe / Durchgangshohe Querstrebe) =Besfellmal3 (max. 3000mm]
Saulenverlangerung (+/- 500mm), nur moglich bei Saule starr

Ausfall (Hinterkanfe Kasten bis Endkappe Fuhrungsschiene) = Bestellmal

H=LLA

SEnennund Fleganza / Eleganza-Protect, Saule starr mit Varioplus schienengefuhrt
Maliabnahme tinzelelement, Dachsparrenmontfage

crstellungsdatum Name

03/2025 AW T

/eichnung dient als auffragsbezogene Information {unferliegt nicht dem Anderungsverfahren)

~UR DIESt ZEICANUNG BEHAL TEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHAL TEN




