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Il T Hinweise:
—0 — —— - Neigungsverstellung: 2° bis 30°

- minimale Breite: 1420mm
- Einzelelement bis 6000mm Breite herstellbar
- Ausfall bis max. 5500mm
- Flachenbegrenzug beachten
Eleganza: 30m®

Eleganza protect: 26m?
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Bei Verwendung der Wandkonsole D ist darauf
zu achten, dass die Montageplatte nicht seitlich
Uber die Anlage hinausragt.

Hinweis:
Die Fertigbreite(6 wird Achsmaf Saulen gemessen. Der seitliche Uberstand von 54mm pro Siule muss bei der Wahl der
Fertigbreite beriicksichfigt werden
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egende

Fertighohe (bis Oberkante Mantagekonsole Typ A) = BestellmaR
Saulenabstand (Befestigungsebene Wand bis Achse S&ule)

Hohe vaorne (Saulenhdhe / Durchgangshdhe Querstrebe) =Bestellmal3 (max. 3000mm)
Neigung

Fertigbreite (Achsmaf3 Saulen) = Bestellman

Ausfall (Hinterkante Kasten bis Endkappe Fiihrungsschiene) = Bestellmal
Uberstand Fiihrungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)

Durchgangshaohe vorne

Achtung: Kann je nach Abmessungen tiefer sein als(3)

Ausladung horizontal
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Benennung: Fleganza / Eleganza-Profect, Saule absenkbar
Ay MaRabnahme Einzelelement, Wandmontage
-

Ersfellungsdaftum Name

Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unferliegt nicht dem Anderungsverfahreﬂ)
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FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




