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[bookmark: bvd2963769c6574e3ca2ae81c95fb31027104003][bookmark: _GoBack]Tenda da sole intonaco cavo
[bookmark: bv5f76b36c542c4e4fb504604bda9bc2bd104005]HELLA – Tenda da sole intonaco cavo
con cassonetto rettangolare 115 mm
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104009]
 
[bookmark: bvcc41e3a082764452b5e2fd6b6b44eace104012][bookmark: VAR_5ef37fb89bed4e48bc46478ac8555688]Per l’esecuzione si utilizzano tende da sole intonaco con guida a cavo prodotte da HELLA, Tipo tenda da sole intonaco cavo oppure prodotti aventi caratteristiche tecniche almeno equivalenti.

 
	Prodotto offerto:
	[image: ]

	Tipo offerto:
	[image: ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104036]
 
[bookmark: bv1fc62e822a774edb8197ea6f82b421e5104039]Cassonetto
 
[bookmark: bv642e133a99f143aea585811a333152a8104042]Cassonetto 115 rettangolare con porta-intonaco
Cassonetto in 2 parti: cassonetto e pannello revisione in alluminio estruso.
 
Porta-intonaco composto da piastra porta-intonaco in EPS 30 da 10 mm e profilo porta-intonaco da 15 mm. (Spigolo porta-intonaco 7 mm)
Grazie al listello intonaco laterale da 15 mm, la veletta di revisione è rimovibile ed è possibile la revisione del rullo avvolgitore verso il basso con intonaco applicato.
Misure: 115x150 mm
Il cassonetto viene innestato sulle guide laterali mediante testate in acciaio zincato.
Profilo frontale nascosto all’interno del cassonetto in posizione chiusa.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104053]
 
[bookmark: bv98862082a9e542588f7c84d37e03d4e0104056]Rullo avvolgitore
 
[bookmark: bvd261651322c44623a00456f2d3dc1244104059]Rullo avvolgitore in acciaio zincato galvanizzato ø63x1 mm; con capsule cilindro in plastica.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104062]
 
[bookmark: bv515abecd892f41d9a7eb9234c15e7602104065]Guida a cavo
 
[bookmark: bva0c56130e233491fb841f6e24a186538104068]Standard: cavo in acciaio inox rivestito in poliammide
Misura: ø2,5 mm
Il cavo in acciaio viene assicurato all’estremità inferiore mediante un angolo di fissaggio o un supporto di fissaggio, utilizzando viti di fissaggio. Alternativamente, sono disponibili supporti cavo a pavimento. Nella parte superiore, il cavo metallica viene mantenuta alla tensione ottimale grazie all’apposito involucro pressato e alla molla integrata nel cassonetto.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104073]
 
[bookmark: bv99bdc9aba0214f61bcd584f95d5de2a9104076]Frontalino
 
[bookmark: bv30cad58b186844dc84d076dd08d16d36104079]Tubo di caduta ø35 mm di alluminio estruso con contrappeso in acciaio infilato e calotte finali in plastica inserite nel cavo di guida.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104082]
 
[bookmark: bv1c462e133fec4cb8b0a55f0ab73baf19104085]Azionamento
 
[bookmark: bvbdbe51b292c44b758510c1022cd77def104088]Motore tubolare con tensione d'esercizio da 230 V, 50 Hz, protezione IP 44. Prestazione (W) adattata alle dimensioni dell‘impianto. Livello emissione acustica <= 70dB(A) sec. EN ISO 12100-2:2003. Installato nell‘albero di azionamento con interruttori di fine corsa integrati per la fine corsa superiore e inferiore. Interruttore di protezione termica contro il surriscaldamento. Di serie con 3 m di cavo senza spina Hirschmann. Con sovrapprezzo cavo da 0,5 m con spina Hirschmann (STAS 3 con staffa di sicurezza cablata al motore) e accopp.(STAK 3) per collegamento in costruzione.

In alternativa:
Motore tubolare con tensione azionamento 230 V, 50 Hz, tipo protezione IP 44 e ricevitore radio integrato.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104094]
 
[bookmark: bvf5ed1fb3ad9743e2bd0fb5edeca0989e104097]Telo
 
[bookmark: bv78d13d181fa94cc0aa5794d6c7b9a02e104010]Tessuto in fibra di vetro, verniciato in PVC, difficilmente infiammabile in base a DIN 4102-1 B1, con elevata trasparenza e visibilità. Peso del telo di almeno 525g/m². Selezione di motivi in base alla collezione HELLA. Tipi di tessuto alternativi disponibili nelle dotazioni aggiuntive.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104010]

 
[bookmark: bvf23b732f3f494ff18dc7bf3a77dd87ef104010]Verniciatura superfici
 
[bookmark: bv0c5fb39deea246a48784abb7c74a662a104010]Parti di alluminio verniciate a polvere nei colori standard senza sovrapprezzo. Colori speciali in base all’opuscolo “Mondi di colore HELLA” con sovrapprezzo.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104011]
 
[bookmark: bv3d1d2684d27b460ca43ff85fbb4f94d7104011]Materiale di montaggio
 
[bookmark: bvbaa17064498e4f60a28ff761d0d65317104011]Elementi di collegamento, materiale di montaggio, tutti gli avvitamenti, i fissaggi e i collegamenti sono in acciaio inox A2.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104012]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6104012]Unità: Pezzo
	
	
	

	
	Quantità: ..............Pz
	PU: ..............
	PT: ..............


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104015]
 
[bookmark: bv721e4ee694e54d118b7dee2b73a07f42104015]Dotazioni opzionali per la tenda da sole intonaco cavo HELLA cassonetto 115 mm: 
(selezionare e apporre una croce sugli elementi corrispondenti)
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104016]
 
[bookmark: bv788b81c13a1f4dff90da1d2f278772af104016]azionamento a motore con ricevitore radio integrato
 
	[bookmark: bv5d2a165380fa4a54b656b9342dfe93bb104016]azionamento a motore tubolare con tensione d'esercizio da 230 V, 50 Hz, protezione IP 44. Prestazione (W) adattata alle dimensioni dell‘impianto. Livello emissione acustica <= 70dB(A) sec. EN ISO 12100-2:2003. Installato nell‘albero di azionamento con interruttori di fine corsa integrati per la fine corsa superiore e inferiore. Interruttore di protezione termica contro il surriscaldamento. Di serie con 3 m di cavo senza spina Hirschmann. Con sovrapprezzo cavo da 0,5 m con spina Hirschmann (STAS 3 con staffa di sicurezza cablata al motore) e accopp.(STAK 3) per collegamento in costruzione.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104017]
 
[bookmark: bv3eb5da0fe35947c38e8d0db7a6e16a42104017]Supporti cavo alternativi
 
	[bookmark: bvd1b2badc7b8d44f99f39c652ebae52d7104017]Lunghezza fissa dei supporti di 39-150 mm, in via opzionale con piastra base grande e foratura di fissaggio per bulloni per facciata PR con distanza di 90 mm.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104018]
 
[bookmark: bvc724c9e6f8504f07a6ba42c242a8523c104018]Coibentazione
 
	[bookmark: bv479d2afc10dc4b349233bfe6de7071c7104019]Isolamento posteriore del cassonetto in EPS 30 con spessore dell'isolamento da 20 mm e profilo di copertura in alluminio estruso con profilo isolante per un collegamento pulito alla facciata.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104019]
 
[bookmark: bvc724c9e6f8504f07a6ba42c242a8523c104020]Coibentazione
 
	[bookmark: bv67bebc7911344090a74bfaf8cf0438f6104020]Isolamento posteriore del cassonetto in EPS 30 con spessore dell'isolamento da 40 mm e profilo di copertura in alluminio estruso con profilo isolante per un collegamento pulito alla facciata.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104021]
 
[bookmark: bv8147d169372d48c6a7cae662174fc54a104021]Tessuto in fibra di vetro verniciato in PVC
 
	[bookmark: bv9bd25b2656874c3ba936d5162ef55da9104021]Tessuto in fibra di vetro verniciato in PVC, altamente resistente agli strappi, difficilmente infiammabile, resistente allo sporco, con alta protezione luce e termica. Peso del telo di almeno 600g/m². Selezione di motivi in base alla collezione HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104022]
 
[bookmark: bvc5078e2a52004f3caabb71a107deb27b104022]Tessuto in poliestere verniciato in PVC
 
	[bookmark: bv2a44a3cf6efe4c5ea97bcac0dbb5c2d5104023]Tessuto in poliestere verniciato in PVC, altamente resistente agli strappi, difficilmente infiammabile, resistente allo sporco, con alta protezione luce e termica. Peso del telo di almeno 320g/m². Selezione di motivi in base alla collezione HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104023]
 
[bookmark: bvaf77977a4ef94964badde9a6368b9d69104024]Tessuto in poliestere privo di PVC – Screen
 
	[bookmark: bv99257fc5e4d7419cbac9b21a1ca4eb08104024]Tessuto in poliestere privo di PVC con elevata protezione termica e dalla luce. Peso del telo di almeno 220g/m². Selezione di motivi in base alla collezione HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104025]
 
[bookmark: bv306ccd62a48340cfac8dcc1979d691e5104025]Tessuto oscurante
 
	[bookmark: bvbe8acee3079f4411878c52530d5dc023104025]Tessuto di poliestere o in fibra di vetro rivestito in PVC con strato oscurante. Peso del telo di almeno 650g/m². Selezione di motivi in base alla collezione HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104026]
 
[bookmark: bvebcefaf331f6466bad300e9080a40380104026]Tessuto acrilico
 
	[bookmark: bvd715f00cd1a943adbe1aa4e2486236d1104027]Tessuto acrilico 100% di marca, resistente alla luce e alle intemperie, impermeabile a sporco e olio, idrorepellente e resistente a strappi e al deterioramento. Peso del telo di almeno 280g/m². Selezione di motivi in base alla collezione HELLA (per gli impianti con orlo laterale guidato, possibili solo colori UNI).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104027]
 
[bookmark: bv6ed438f423ec486fbbeec369bca1e95e104028]Poliestere
 
	[bookmark: bv1b5e54db252c445cbcf6e58418021a4c104028]Tessuto in poliestere 100% di marca, resistente alla luce e alle intemperie, repellente a sporco e olio, idrorepellente e resistente a strappi e a deterioramento. Peso del telo di almeno 280g/m². Di serie con orli cuciti. Selezione di motivi in base alla collezione HELLA (per gli impianti con orlo laterale guidato, possibili solo colori UNI).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104029]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6104029]Unità: Pezzo
	
	
	

	
	Quantità: ..............Pz
	PU: ..............
	PT: ..............
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