
	Ausschreibungstext HELLA
	[image: ]



	Ausschreibungstext HELLA
	[image: ]



[bookmark: bv4524913577df4e2e89c430b3ef965577103103][bookmark: _GoBack]Basis-Markise Seil
[bookmark: bv92977c006e434519a12324ebbe21619f103105]HELLA seilgeführte Basis-Schacht-Markise
mit Montagewinkel
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103109]
 
[bookmark: bve5a978e3df0140e283b9b6b94e475ff1103112][bookmark: VAR_5ef37fb89bed4e48bc46478ac8555688]Zur Ausführung kommen seilgeführte Basis-Schacht-Markisen Fabrikat HELLA, Typ Basis-Markise Seil oder Produkte mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

 
	Angebotenes Fabrikat:
	[image: ]

	Angebotener Typ:
	[image: ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103136]
 
[bookmark: bv1fc62e822a774edb8197ea6f82b421e5103139]Kasten
 
[bookmark: bv43d53a585e374f42a8265529390d408b103142]Montagewinkel
Aus Aluminiumdruckguss universell für horizontale und vertikale Montage verwendbar.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103146]
 
[bookmark: bv98862082a9e542588f7c84d37e03d4e0103149]Tuchwelle
 
[bookmark: bvd2c6eec8b1b14320a76a37da72624617103152]Tuchwelle aus sendzimierverzinktem Stahl ø78x1 mm; (zum Teil ø85x1 mm) mit Walzenkapseln aus Kunststoff.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103155]
 
[bookmark: bv515abecd892f41d9a7eb9234c15e7602103158]Seilführung
 
[bookmark: bv90129002ee46475f9b3c90c2746809ea103161]Standard: polyamidummanteltes Edelstahlseil 
Abmessung ø2,5 mm
Das Edelstahlseil wird am unteren Ende mittels Spannwinkel oder Spannkonsole mit Spannschrauben gehalten. Alternativ stehen Bodenseilhalter zur Verfügung. Im oberen Bereich wird das Drahtseil mittels verpresster Drahtseilhülse und am Montagewinkel integrierter Feder optimal unter Spannung gehalten.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103166]
 
[bookmark: bv99bdc9aba0214f61bcd584f95d5de2a9103169]Fallprofil
 
[bookmark: bv30cad58b186844dc84d076dd08d16d36103172]Fallrohr ø35 mm aus stranggepresstem Aluminium, mit eingeschobenem Beschwerungsstahl und Kunststoff-Endkappen, welche durch das Führungsseil geführt werden.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103175]
 
[bookmark: bv1c462e133fec4cb8b0a55f0ab73baf19103178]Antrieb
 
[bookmark: bvbdbe51b292c44b758510c1022cd77def103181]Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung, 50 Hz, Schutzart IP 44. Leistung (W) auf Anlagengröße abgestimmt. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2003. Eingebaut in der Antriebswelle mit integrierten Endschaltern für die obere und untere Endlage. Thermoschutzschalter als Überhitzungsschutz. Standardmäßig mit 3 m Kabel ohne Hirschmann-Stecker. Gegen Mehrpreis 0,5 m Kabel mit Hirschmann-Stecker (STAS 3 mit Sicherungsbügel, am Motor verdrahtet) und Kupplung (STAK 3) für bauseitigen Anschluss.

Alternativ:
Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung, 50 Hz, Schutzart IP 44 und integriertem Funkempfänger.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103187]
 
[bookmark: bvf5ed1fb3ad9743e2bd0fb5edeca0989e103190]Tuch
 
[bookmark: bv78d13d181fa94cc0aa5794d6c7b9a02e103193]PVC-beschichtetes Glasfasergewebe, schwerentflammbar nach DIN 4102-1 B1, mit hoher Transparenz und Durchsicht. Tuchgewicht von mindestens 525g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion. Alternative Gewebetypen verfügbar in den Zusatzausstattungen.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103196]
 
[bookmark: bvf23b732f3f494ff18dc7bf3a77dd87ef103199]Oberflächenbeschichtung
 
[bookmark: bv0c5fb39deea246a48784abb7c74a662a103110]Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103110]
 
[bookmark: bv3d1d2684d27b460ca43ff85fbb4f94d7103110]Montagematerial
 
[bookmark: bvbaa17064498e4f60a28ff761d0d65317103111]Verbindungselemente, Montagematerial, sämtliche Verschraubungen, Befestigungen und Verbindungen sind aus Edelstahl A2.
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103111] 
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6103111]Einheit: Stück
	
	
	

	
	Menge: ..............Stk
	EP: ..............
	GP: ..............


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103114]
 
[bookmark: bvff34cdfbe9b94bbcb3c11db0dc5741ac103114]Optionale Zusatzausstattungen für HELLA Basis-Markise Seil: 
(Bitte auswählen und zutreffendes ankreuzen)
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103115]
 
[bookmark: bv788b81c13a1f4dff90da1d2f278772af103115]Motorantrieb mit integriertem Funkempfänger
 
	[bookmark: bv5d2a165380fa4a54b656b9342dfe93bb103115]Motorantrieb Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung, 50 Hz, Schutzart IP 44. Leistung (W) auf Anlagengröße abgestimmt. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2003. Eingebaut in der Antriebswelle mit integrierten Endschaltern für die obere und untere Endlage. Thermoschutzschalter als Überhitzungsschutz. Standardmäßig mit 3 m Kabel ohne Hirschmann - Stecker. Gegen Mehrpreis 0,5 m Kabel mit Hirschmann-Stecker (STAS 3 mit Sicherungsbügel, am Motor verdrahtet) und Kupplung (STAK 3) für bauseitigen Anschluss.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103116]
 
[bookmark: bv8147d169372d48c6a7cae662174fc54a103116]Gewebe Glasfaser PVC beschichtet
 
	[bookmark: bv9bd25b2656874c3ba936d5162ef55da9103117]PVC-beschichtetes Glasfasergewebe, hochreißfest, schwerentflammbar, schmutz-abweisend, mit hohem Licht und Thermoschutz. Tuchgewicht von mindestens 600g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103117]
 
[bookmark: bvc5078e2a52004f3caabb71a107deb27b103118]Gewebe Polyester PVC beschichtet
 
	[bookmark: bv2a44a3cf6efe4c5ea97bcac0dbb5c2d5103118]PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hochreißfest, schwerentflammbar, schmutz-abweisend, mit hohem Licht und Thermoschutz. Tuchgewicht von mindestens 320g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103119]
 
[bookmark: bvaf77977a4ef94964badde9a6368b9d69103119]Gewebe Polyester PVC frei-Screen
 
	[bookmark: bv99257fc5e4d7419cbac9b21a1ca4eb08103119]PVC-freies Polyestergewebe mit hohem Licht- und Thermoschutz. Tuchgewicht von mindestens 220g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103120]
 
[bookmark: bv306ccd62a48340cfac8dcc1979d691e5103120]Abdunkelungsgewebe
 
	[bookmark: bvbe8acee3079f4411878c52530d5dc023103121]Polyestergewebe oder Glasfasergewebe PVC-beschichtet mit Abdunkelungsschicht. Tuchgewicht von mindestens 650g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103121]
 
[bookmark: bvebcefaf331f6466bad300e9080a40380103122]Acrylgewebe
 
	[bookmark: bvd715f00cd1a943adbe1aa4e2486236d1103122]100%iges Marken Acrylgewebe, licht- und wetterbeständig, schmutz- und ölabweisend, wasserabstoßend, sowie reiß- und verrottungsfest. Tuchgewicht von mindestens 280g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion (für seitensaumgeführte Anlagen nur als UNI-Farben möglich).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103123]
 
[bookmark: bv6ed438f423ec486fbbeec369bca1e95e103123]Polyester
 
	[bookmark: bv1b5e54db252c445cbcf6e58418021a4c103123]100%iges Marken Polyestergewebe, licht- und wetterbeständig, schmutz- und ölabweisend, wasserabstoßend, sowie reiß- und verrottungsfest. Tuchgewicht von mindestens 280g/m². Standardmäßig geklebte Nähte. Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion (für seitensaumgeführte Anlagen nur als UNI-Farben möglich).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103124]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6103124]Einheit: Stück
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