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[bookmark: bv2a80297a2e3d4d98a28971d84a733907104503]Markiza fasadowa Linka
[bookmark: bvfa2821bbc774441d91aba3e5a2339078104505]Prowadzona linkowo markiza fasadowa HELLA
ze skrzynką kwadratową 85 mm
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104509]
 
[bookmark: bv038c6db448bf4b4a98bbfd14e0ef72f9104512][bookmark: VAR_5ef37fb89bed4e48bc46478ac8555688]Zastosowanie mają prowadzone linkowo markizy fasadowe firmy HELLA, Typ Markiza fasadowa Linka lub produkty o przynajmniej równoważnej charakterystyce technicznej.

 
	Oferowany produkt:
	[image: ]

	Oferowany typ:
	[image: ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104536]
 
[bookmark: bv1fc62e822a774edb8197ea6f82b421e5104539]Skrzynka
 
[bookmark: bv20b09f58f88443ceaf9b4680e4f99fa9104542]Skrzynka 85 kwadratowa
Skrzynka 2-częściowa:
 
Górna część skrzynki i osłona rewizyjna z wytłaczanego aluminium.
Demontowalna osłona rewizyjna.
Wymiary 85x85 mm
Montaż skrzynki za pomocą tylnej osłony skrzynki w połączeniu ze wspornikiem skrzynki lub profilem montażowym, który służy również do schowania wtyczki Hirschmann.
Zaślepki końcowe z ocynkowanej blachy stalowej z osłonami z blachy aluminiowej.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104553]
 
[bookmark: bv98862082a9e542588f7c84d37e03d4e0104556]Wał opłótnienia
 
[bookmark: bv3bc2c359c8034dc3aaeb200682ff535c104559]Wał tkaniny z aluminium wytłaczanego ø52 mm;
Dostęp rewizyjny możliwy jest poprzez sprężynowana pokrywkę walca teleskopowego.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104563]
 
[bookmark: bv515abecd892f41d9a7eb9234c15e7602104566]Prowadzenie linkowe
 
[bookmark: bva0c56130e233491fb841f6e24a186538104569]Standard: drut ze stali szlachetnej w otulinie poliamidowej
Wymiar ø2,5 mm
Linka ze stali szlachetnej jest mocowana na dolnym końcu za pomocą kątownika napinającego lub konsoli napinającej ze śrubami napinającymi. Alternatywnie dostępne są podłogowe uchwyty linki. W górnym obszarze linka stalowa jest utrzymywana jest pod napięciem za pomocą sprasowanych tulejek linkowych i sprężyn zintegrowanych w skrzynce.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104574]
 
[bookmark: bv99bdc9aba0214f61bcd584f95d5de2a9104577]Profil spustowy
 
[bookmark: bv30cad58b186844dc84d076dd08d16d36104580]Belka przednia ø35 mm z wytłaczanego aluminium, ze wsuniętym obciążnikiem i zaślepkami końcowymi z tworzywa sztucznego prowadzonymi linkami.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104583]
 
[bookmark: bv1c462e133fec4cb8b0a55f0ab73baf19104586]Napęd
 
[bookmark: bvbdbe51b292c44b758510c1022cd77def104589]Silnik rury o napięciu roboczym 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP 44 Moc (W) dopasowana do wielkości urządzenia. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2003. Wbudowany do wału napędowego, z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi dla górnego i dolnego położenia krańcowego. Bezpiecznik termiczny jako zabezpieczenie przed przegrzaniem. Standardowo z przewodem 3 m bez wtyczki Hirschmann. Za dopłatą przewód 0,5 m z wtyczką Hirschmann (STAS 3 z pałąkiem zabezpieczającym, okablowanie przy silniku) i złączką (STAK 3) dla podłączenia podczas montażu.

Alternatywnie:
Silnik rury o napięciu roboczym 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP 44 z zintegrowanym odbiornikiem sterowania zdalnego.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104595]
 
[bookmark: bvf5ed1fb3ad9743e2bd0fb5edeca0989e104598]Opłótnienie
 
[bookmark: bv78d13d181fa94cc0aa5794d6c7b9a02e104510]Powlekana PVC tkanina z włókna szklanego, trudnopalna, zgodnie z DIN 4102-1 B1, o wysokiej transparentności i przejrzystości. Masa opłótnienia przynajmniej 525 g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA. Alternatywne typy tkanin dostępne w sekcji Wyposażenie dodatkowe.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104510]
 
[bookmark: bvf23b732f3f494ff18dc7bf3a77dd87ef104510]Powłoki powierzchni
 
[bookmark: bv0c5fb39deea246a48784abb7c74a662a104511]Części aluminiowe powlekanej proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104511]
 
[bookmark: bv3d1d2684d27b460ca43ff85fbb4f94d7104511]Materiały montażowe
 
[bookmark: bvbaa17064498e4f60a28ff761d0d65317104511]Elementy połączeniowe, materiały montażowe, wszystkie połączenia skręcane, mocowania i połączenia wykonane są ze stali szlachetnej A2.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104512]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6104512]Jednostka: Sztuk
	
	
	

	
	Ilość: ..............szt.
	CJ: ..............
	CC: ..............


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104515]
 
[bookmark: bv8c966912084e4ef2b0e125dde831cab3104515]Opcjonalne wyposażenie dodatkowe dla markiz fasadowych Linka HELLA skrzynka 85 mm:
(Proszę wybrać i odpowiednie zaznaczyć)
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104516]
 
[bookmark: bv788b81c13a1f4dff90da1d2f278772af104516]Napęd silnikowy ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym
 
	[bookmark: bv5d2a165380fa4a54b656b9342dfe93bb104516]Napęd silnikiem rurowym o napięciu roboczym 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP 44 Moc (W) dopasowana do wielkości urządzenia. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2003. Wbudowany do wału napędowego, z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi dla górnego i dolnego położenia krańcowego. Bezpiecznik termiczny jako zabezpieczenie przed przegrzaniem. Standardowo z przewodem 3 m bez wtyczki Hirschmann. Za dopłatą przewód 0,5 m z wtyczką Hirschmann (STAS 3 z pałąkiem zabezpieczającym, okablowanie przy silniku) i złączką (STAK 3) dla podłączenia podczas montażu.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104517]
 
[bookmark: bv3eb5da0fe35947c38e8d0db7a6e16a42104517]Alternatywny uchwyt linki
 
	[bookmark: bvd1b2badc7b8d44f99f39c652ebae52d7104518]Stała długość konsoli w zakresie 39-150 mm, opcjonalnie z dużą płytą podstawową i perforacją mocującą dla śrub fasadowych PR, odstęp 90 mm.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104518]
 
[bookmark: bv5294cd3afa464e5495d3a560d6245265104519]Korba
 
	[bookmark: bv5339509077b0470ab8ae0f067b5fbe28104519]Opcjonalnie możliwe z napędem korbowym, wyprowadzeniem poziomym. Z łożyskiem przegubowym i drążkiem korby, również ze zdejmowanym lejkiem lub uchem
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104520]
 
[bookmark: bve3be373fcd1e41698af3ba6373f3c67c104520]Profil montażowy
 
	[bookmark: bvb761faf033494994b4924724e38cb06e104520]Profil montażowe ciągły na długość skrzynki ciągły profil montażowy 60x36 mm odpowiedni dla mocowania skrzynki i do ukrycia przewodu i złącza wtykowego.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104521]
 
[bookmark: bv8147d169372d48c6a7cae662174fc54a104521]Tkanina z włókna szklanego z powłoką PVC
 
	[bookmark: bv9bd25b2656874c3ba936d5162ef55da9104521]Powlekana PVC tkanina z włókna szklanego, wysoce odporna na rozdarcia, trudnopalna, odporna na zabrudzenia, o wysokiej odporności na działanie światła oraz zapewniająca ochronę termiczną. Masa opłótnienia przynajmniej 600g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104522]
 
[bookmark: bvc5078e2a52004f3caabb71a107deb27b104522]Tkanina poliestrowa powlekana PVC
 
	[bookmark: bv2a44a3cf6efe4c5ea97bcac0dbb5c2d5104523]Powlekana PVC tkanina poliestrowa, wysoce odporna na rozdarcia, trudnopalna, odporna na zabrudzenia, o wysokiej odporności na działanie światła oraz zapewniająca ochronę termiczną. Masa opłótnienia przynajmniej 320g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104523]

[bookmark: _GoBack]
 
[bookmark: bvaf77977a4ef94964badde9a6368b9d69104524]Tkanina poliestrowa bez PVC - Screen
 
	[bookmark: bv99257fc5e4d7419cbac9b21a1ca4eb08104524]Tkanina poliestrowa bez PVC z wysokim stopniem ochrony przed światłem i termicznej. Masa opłótnienia przynajmniej 220g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104525]
 
[bookmark: bv306ccd62a48340cfac8dcc1979d691e5104525]Tkanina zaciemniająca
 
	[bookmark: bvbe8acee3079f4411878c52530d5dc023104525]Tkanina poliestrowa lub z włókna szklanego z powłoką PVC z warstwą zaciemniającą. Masa opłótnienia przynajmniej 650g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104526]
 
[bookmark: bvebcefaf331f6466bad300e9080a40380104526]Tkanina akrylowa
 
	[bookmark: bvd715f00cd1a943adbe1aa4e2486236d1104527]100% markowa tkanina akrylowa, odporna na działanie światła i czynników atmosferycznych, odporna na zabrudzenia i olej, hydrofobowa oraz odporna na rozdarcie i gnicie. Masa opłótnienia przynajmniej 280g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA (dla instalacji prowadzonych bocznym obrzeżem możliwe tylko kolory UNI).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104527]
 
[bookmark: bv6ed438f423ec486fbbeec369bca1e95e104528]Poliester
 
	[bookmark: bv1b5e54db252c445cbcf6e58418021a4c104528]100% markowa tkanina poliestrowa, odporna na działanie światła i czynników atmosferycznych, odporna na zabrudzenia i olej, hydrofobowa oraz odporna na rozdarcie i gnicie. Masa opłótnienia przynajmniej 280g/m². Standardowo klejone szwy. Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA (dla instalacji prowadzonych bocznym obrzeżem możliwe tylko kolory UNI).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f104529]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6104529]Jednostka: Sztuk
	
	
	

	
	Ilość: ..............szt.
	CJ: ..............
	CC: ..............


 

	1
	Zmiany techniczne zastrzeżone – 05/2022
	


	
	Zmiany techniczne zastrzeżone – 05/2022
	1


image1.png




image2.png
H=LLA




