Oberschiene auf den Fuhrungsschienen montiert

Fertigbreite = Auflenkante

Einzelelement

AK...Fertigbreite...AK

Kombination 2-teilig

AK...Fertigbreite 1...AM AM...Fertigbreite 2...AK

Fertigbreite = Achsmal3

Einzelelement

AM...Fertigbreite....AM

Kombination 2-teilig

AM...Fertigbreite 1..AM AM...Fertigbreite 2...AM

Anzahl Vertikaltrager:
Schwenkbereich Gelenklager . < ' L e
Maximaler Schwenkbereich Gelenklager im Bereich der Fiihrungsschiene 0-42° 1 Vertikalfrager bis Ferfigbreite 1800mm je Seite
(im Bereich der Lamellen gilt die Standarddefinition). I
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Anzahl Vertikaltrager:
- 2 Vertikaltrager ab Fertigbreite 1801mm je Seite

Benennung: Maf3anleitung
Ay Raffstores/Jalousien im Schachtsystem freitragend bis 2500mm mit FE30
Ay

Ersfellungsdaftum Name .
Zeichnung dient als auffragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Anderungsverfahren)

02/2023 AWT
FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




