FH

Stangen zur Vergroferung der vorhandenen Briistungshohe

Die Verschraubung der Absturzsicherung erfolgt durch die
Fihrungsschiene vom Vorbaurollladen (=druckstabile Distanz) in
den Fensterrahmen.

A Insektenschutzrollo: kann in Rollladen integriert werden
Ausfiihrung
-->Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und
pulverbeschichtet

-->Maximalbreite
e 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
e 1300mm bei Holmlast tkN/m

Legende

FB Fertigbreite

FH Fertighohe

HAS Hohe Absturzsicherung 180mm

UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm

(@D  Tiefe Fihrungsschiene (22 oder 39mm)

@ Einbauschraubtiefe und Position (z.B. zum Erreichen
vom Stahlkern im Kunststofffenster) siehe

HAS=180

180

Montageanleitung
® Bristungshohe laut Landesbauordnung

UK

40

<112

15

B L

H=LLA

Benennung: Vorbaurollladen, mit Bristungshohenvergrof3erung
Absturzsicherung
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FUR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN




