Nachweis
Luftschalldaimmung von Bauteilen

Priifbericht
Nr. 15-001055-PR02
(PB Z24-E01-04-de-01)

Auftraggeber  HELLA Sonnenschutztechnik GmbH
Eisenbahnstr. 2b
47198 Duisburg
Deutschland

produkt Rollladen, Aufsatz-Kasten

Bezeichnung  TOP MINI 175

Autenmat (b« h) 1230 mm x 175 mm

Querschnitt (h <) 175 mm x 245...250 mm
Material - Kunststoff-Verbundkorpus, EPS-Dammung
Antrieb - motorgetrieben

Besonderheiten  Softblende mit Beschwerung,
Abdichtung Panzereinlauf mit Schlauchdichtungen

Bewertetes Schalldamm-MalR Ry,

Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile Dy ¢

Spektrum—Anpassungswerte C und Cy,
Rollpanzer aufgewickelt:

R, (C;C,) =45 (0;-3)dB
Dyer (C: Co) =62 (-1: -4) dB

Rollpanzer abgelassen:
R, (C:C,) =44 (-2;-5)dB
Dyew (C; C,) =60 (-2; -5) dB
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Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2010
+A1:2012 + A2: 2014
EN ISO 10140-2: 2010
EN ISO 717-1: 2013

Darstellung

:

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Luftschalldam-
mung eines Bauteils.

Fur Deutschland gilt

- Ryr nach DIN 4109:
(Rw entspricht Ry p,
Rwr = Ryp—2 dB)

- Ry fur Bauregelliste

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieRlich auf den gepruften

und beschriebenen Probekdr-
per.

Die Prifung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prifdokumen-
tationen® und ,Bestimmung der
Gesamtschallddmmung eines
Fensters mit Rollladenkasten®

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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