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Bestimmung der Luftschalldammung im Labor et | t
Priafbericht I

Nr. 21-003487-PRO1

(PB T21-E01-04-de-01) ROSENHEIM
Auftraggeber  Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH Grundlagen
EN ISO 10140-1: 2021
Abfaltersbach 125 EN 190 10140.2- 2091
9913 Abfaltersbach EN ISO 717-1: 2020
Osterreich
Darstellung
produkt  Aufsatzrollladenkasten
Bezeichnung  TOP MINI plus RVA (Revision von auf3en) i )
Korpus  Kunststoff-Verbundkorpus, EPS-Dammung, raumseitig (

verputzt

Abmessungen  La&nge: 1230 mm, Bauhdhe: 250 mm, Bautiefe: 263 mm

Dammkeil  EPS-Formschnittteile

Antrieb - motorbetatigt
Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient als
Nachweis der Luftschall-
dammung eines Bauteils.

Das bewertete Schalldamm-

Besonderheiten - panzerauslass mit Silikon-Schlauchdichtung

Ve-Pri-1306-de / 01.06.2021

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Priifstellenleiter
Bauakustik Bauakustik

ift Rosenheim GmbH Kontakt

Bewertetes Schallddmm-Maf3 Ry
Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile Dy ew
Spektrum—Anpassungswerte C und Cy

Behang geoffnet:

Ru (C; Cy) =47 (-1; -4) dB
Dn,e,w (C, Ctr) =62 (-2; -5) dB
Behang geschlossen:

Ru (C; Cv) =52 (-2; -6) dB
Dn,e,w (C, Ctr) =67 (-2; -7) dB

ift Rosenheim
20.12.2021

3 Wonzpe |

Johann Baume, Dipl.-Ing. (FH)
Prifingenieur
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lacie (( DAKKS

MaR R, kann fur den rechneri-
schen Nachweis nach DIN
4109-2: 2018 verwendet wer-
den.

Glltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlie3lich auf den gepruften

und beschriebenen Probekor-
per.

Die Prifung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine
Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitats-
bestimmenden Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prifdokumen-
tationen“ und ,Bestimmung der
Gesamtschalldammung eines
Fensters mit Rollladenkasten*

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten
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