Nachweis
Luftschalldammung von Bauteilen

Prifbericht
Nr. 19-000408-PRO0O2
(PB Zz0102-E01-04-de-01)

Auftraggeber Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
Nr. 125
9913 Abfaltersbach 125
Osterreich

produki  Rollladen-Aufsatzkasten

Bezeichnung  TOP MINI plus RVA 220

Korpus -~ Kunststoff-Verbundkorpus, EPS-Dammung
Abmessungen  Lange: 1230 mm, Bauhohe: 220 mm, Bautiefe: 240 mm
Antrieb - motorbetatigt

Besonderheiten - Abdichtung des Panzerauslasses mit Birstendichtung

Bewertetes Schalldamm-MaR Ry,
Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile Dy e w
Spektrum—Anpassungswerte C und Cy

Behang aufgezogen:

Ry (C; Cy) =33 (-1; -5) dB
Dn,e,w (C; Ctr) =48 (-1; -5) dB
Behang abgelassen:

Rw (C; Cy) =39 (-3; -8) dB
Dhnew (C; Cy) =54 (-3; -8) dB
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Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2016
EN ISO 10140-2: 2010
EN ISO 717-1: 2013

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient als
Nachweis der Luftschall-
dammung eines Bauteils.

Das bewertete Schalldamm-
MaR Ry, kann fur den rechneri-
schen Nachweis nach

DIN 4109-2: 2016 verwendet
werden.

Gultigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlie3lich auf den gepriiften

und beschriebenen Probekor-
per.

Die Prufung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine
Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitats-
bestimmenden Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prifdokumen-
tationen® und ,Bestimmung der
Gesamtschallddmmung eines
Fensters mit Rollladenkasten®

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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Der Nachweis umfasst insge-
samt 12 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfuihrung

3 Einzelergebnisse

4 Verwendungshinweise
Messblatt (2 Seiten)

acwa (( DAKKS
Deutsche

Akkreditlerungsstelle

0-PL-11349-01-00



