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Nachweis
Bestimmung der Luftschalldammung im Labor

Priufbericht
Nr. 20-001104-PRO1
(PB 02-E01-04-de-01)

Aufiraggeber  HElIR Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
Nr. 125
9913 Abfaltersbach 125
Osterreich

Produkt Rollladen-Aufsatzkasten

Bezeichnung TOP FOAM RVA

Korpus - EPS-Verbundkorpus mit Aluminium- und Kunststoffappli-
kationen, auf3en und raumseitig verputzt

Abmessungen  L&nge: 1230 mm, Bauhthe: 300 mm, Bautiefe: 300 mm

Revision auflen zwischen Behang und Fenster im Leibungsbereich
nach unten

Antrieb - motorbetatigt

zulutelement - Feuchtegefihrter Aul3enluftdurchlass Aereco ZUROH 110

Besonderheiten -

Bewertetes Schalldamm-Mal R,

Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile Dy, ¢

Spektrum—Anpassungswerte C und Cy,
Lafter auf

Ru(C;Cy)  36(-2;-4)  37(-1;-3)
Dnew (C; Cy)  50(-1;-4)  51(-1;-3)
Ru(C;Cy)  40(-2;-6)  42(-2;-5)
Diew (C; Cy) 54 (-1;-6) 56 (-1; -5)
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Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient als
Nachweis der Luftschall-
dammung eines Bauteils.

Das bewertete Schalldamm-
Mal3 Ry, kann fir den rechneri-
schen Nachweis nach DIN
4109-2:2018 verwendet wer-
den.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlie3lich auf den gepriiften

und beschriebenen Probekor-
per.

Die Prufung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine
Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitats-
bestimmenden Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es qilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prifdokumen-
tationen“ und ,Bestimmung der
Gesamtschalldammung eines
Fensters mit Rollladenkasten”

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 14 Seiten
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