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Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient als 
Nachweis der Luftschall-

dämmung eines Bauteils. 

Das bewertete Schalldämm-
Maß Rw kann für den rechneri-

schen Nachweis nach 
DIN 4109-2: 2018 verwendet 
werden. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-

gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-

per. 

Die Prüfung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine 

Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitäts-
bestimmenden Eigenschaften 

der vorliegenden Konstruktion. 

 
Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prüfdokumen-
tationen“ und „Bestimmung der 
Gesamtschalldämmung eines 
Fensters mit Rollladenkasten“ 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
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Der Nachweis umfasst insge-
samt 12 Seiten  
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4 Verwendungshinweise 
 Messblatt (2 Seiten) 

Auftraggeber Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH 

Nr. 125 

9913 Abfaltersbach 125 

Österreich 

  

Produkt Aufsatzkasten für textile Beschattung 

Bezeichnung TOP FOAM screen 

  

Korpus EPS-Verbundkorpus mit Aluminium- und Kunststoffappli-
kationen, außen und raumseitig verputzt 

Abmessungen Länge: 1230 mm, Bauhöhe: 300 mm, Bautiefe: 365 mm 

Antrieb motorbetätigt 

Besonderheiten - 

  

 

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 

Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile Dn,e,w 
Spektrum–Anpassungswerte C und Ctr 

 

 

Behang aufgezogen: 

Rw (C; Ctr) = 45 (0; -4) dB 
Dn,e,w (C; Ctr) = 59 (0; -4) dB 

Behang abgelassen: 

Rw (C; Ctr) = 44 (-1; -4) dB 
Dn,e,w (C; Ctr) = 58 (-1; -4) dB 


