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Lamela tvaru S
Elegantne jemný obrys vlny a doko-
nalé vedenie svetla dovnútra

Lamela v tvare Z
Vedenie svetla s moderným 
geometrickým obrysom

C-lamela
Olemovaná a rovná, 
jednoducho elegantná

Vonkajšia žalúzia – lamela v tvare C plochá
Jemné línie vďaka 
elastickým lamelám

TVAR A FUNKCIA

RAFSTORY A ŽALÚZIE PREHĽAD
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Najpozoruhodnejšou vlastnosťou lamely S od HELLA je jemný 
chod, ktorý mu dáva meno. Spoločnosť HELLA vynašla tvar 
píslmma S lamiel raffsotorov a zaregistrovala ich ako úžitkový 
vzor. Konečný vývoj obrysu sa uskutočnil v spolupráci s inštitú-
tom špecializovaným na svetlo. Lamela v tvare S je k dispozícii 
v štandardnom variante s 92 milimetrami a veľmi úzka so šír-
kou len 63 milimetrov, ideálna pre malé hĺbky šácht na úzkych 

konštrukciách stien alebo pri rekonštrukciách. Tieto rafstory sú 
vybavené inovatívnym systémom ECN, sú takmer bez hluku a 
veľmi stabilné vo vetre. S ovládaním denného svetla HELLA 
sa ovláda a dávkuje denné svetlo. Vzniká útulná atmosféra s 
malou spotrebou energie, pretože sa zreteľne menej používa 
umelé osvetlenie.

AR 92 S ECN
Elegantne jemný obrys vlny a doko-
nalé vedenie svetla dovnútra

AR 63 S ECN
Perfektná pre úzke stenové konštruk-
cie alebo dodatočnú montáž

LAMELA TVARU S
Najkrajšia forma 
na vedenie denného svetla

Hraničné rozmery [mm] AR 63 S ECN AR 92 S ECN

Minimálna šírka 450 (motor)/430 (kľuka) 450 (motor)/430 (kľuka)

Maximálna šírka – jednotlivé zariadenie 5000 (motor/kľuka) 5000 (kľuka/motor)

Maximálna výška 4200 (motor/kľuka) 5200 (kľuka/motor)

Max. plocha závesu [m²] – jednotlivé zariadenie 18 (motor)/14 (kľuka) 18 (motor)/14 (kľuka)

Max. plocha závesu [m²] – skupinové zariadenie 22,5 (motor)/12,6 (kľuka) 22,5 (motor)/12,6 (kľuka)

Dostupné lankové vedenie
Pri osobitných požiadavkách ako rohové situácie
je lamela v tvare S dostupná aj s lankovým vedením.

Prvotriedne zatváranie
Obidva profily lamely zatvárajú bez hluku 
vďaka zabudovanému tesniacemu profilu
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LAMELA V TVARE Z
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Vysokokvalitné raffstory od spoločnosti HELLA s lamelami 
v tvare písmena Z ponúkajú dokonalé tienenie pre moderné 
bytové a kancelárske priestory. Ich dizajn inšpiruje architektov 
a ich funkcia zaručuje užívateľom maximálnu pohodu, jedno-
duché používanie a vždy dokonalé denné svetlo od tmy po 

svetlo. V prípade rafstor s lamelami v tvare Z existuje popri 
štandardnej šírke 92 milimetrov aj úzky variant so šírkou 63 
milimetrov. Inovatívny systém ECN stohuje lamely do presných 
balíkov. Voliteľne je lamela v tvare Z dostupná aj s lankovým 
vedením.

AR 92 Z ECN
Vedenie svetla s moderným 
geometrickým obrysom

AR 63 Z ECN
Perfektná pre dodatočnú montáž 
alebo pri malej hrúbke steny

LAMELA V TVARE Z
Moderné multifunkčné zariadenie

Prvotriedne zatváranie
Obidva profily lamely zatvárajú bez hluku 
vďaka zabudovanému tesniacemu profilu

Dostupné lankové vedenie
Pri osobitných požiadavkách ako rohové situácie 
je lamela v tvare Z dostupná aj s lankovým vedením.

Hraničné rozmery [mm] AR 63 Z ECN AR 92 Z ECN

Minimálna šírka 450 (motor)/430 (kľuka) 450 (motor)/430 (kľuka)

Maximálna šírka – jednotlivé zariadenie 5000 (motor/kľuka) 5000 (kľuka/motor)

Maximálna výška 4200 (motor/kľuka) 5200 (kľuka/motor)

Max. plocha závesu [m²] – jednotlivé zariadenie 18 (motor)/14 (kľuka) 18 (motor)/14 (kľuka)

Max. plocha závesu [m²] – skupinové zariadenie 22,5 (motor)/12,6 (kľuka) 22,5 (motor)/12,6 (kľuka)

RAFSTORY & ŽALÚZIE



C-LAMELA
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Model ARB 80 je osvedčená klasika. Tak ako všetky rafstory HELLA je vyrobený zo špeciálnej hliníko-
vej zliatiny a má konvexne-konkávny tvar. Lamely sú zboku olemované a vedené v lište so striedavými 
čapmi. Taktiež olemované perforované otvory chránia vyťahovacie pásky, a preto sa nemusia používať 
umelohmotné clipy. Je to teda ochrana pred slnkom a poveternostnými vplyvmi po celé generácie. Na 
požiadanie sú tieto rafstory dostupné aj so špeciálnym otáčaním na ovládanie denného svetla.

C-LAMELA
Osvedčená klasika

ARB 80
Olemovaná a rovná 
Zbalenie nad sebou

S vodiacou lištou
otvorené na 90°

S vodiacou lištou
Zatvorené

Hraničné rozmery [mm] ARB 80

Minimálna šírka 430 (motor)/420 (kľuka) 

Maximálna šírka – jednotlivé zariadenie 5000 (kľuka/motor)

Maximálna výška 5200 (kľuka/motor)

Max. plocha závesu [m²] – jednotlivé zariadenie 20 (motor)/14 (kľuka)

Max. plocha závesu [m²] – skupinové zariadenie 22,5 (motor)/12,6 (kľuka)

RAFSTORY & ŽALÚZIE
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Klasická žalúzia s plochou lamelou je k dispozícii v šírkach od 60 do 80 milimetrov. Táto ochrana proti 
slnku a počasiu je jemná, ľahká a architektonicky veľmi elegantne integrovaná do rôznych fasád. Vonkaj-
šie žalúzie sú kompaktné vo výške balíka a ponúkajú prvotriednu ochranu. Lamely "pružia" pod zaťaže-
ním vetrom znovu späť do pôvodnej podoby.

VONKAJŠIA ŽALÚZIA
Jemné línie vďaka elastickým lamelám

AF 60 AF 80 AF 80 Plus
Pre extrémne výšky a s dodatočnou 
stabilizáciou proti vetru

Hraničné rozmery [mm] AF 60 / AF 80 AF 80 Plus

Minimálna šírka 490 (motor)/485 (kľuka) 580 (motor)

Maximálna šírka – jednotlivé zariadenie 5000 (motor/kľuka) 5000 (motor)

Maximálna výška 4000 (motor/kľuka) 6200 (motor)

Max. plocha závesu [m²] – jednotlivé zariadenie 20 (motor)/14 (kľuka) 20 (motor)

Max. plocha závesu [m²] – skupinové zariadenie 22,5 (motor)/12,6 (kľuka) —

S lankovým napínaním
otvorené na 90°

S lankovým napínaním
otvorené na 45°

S lankovým napínaním
Zatvorené

VONKAJŠIA ŽALÚZIARAFSTORY & ŽALÚZIE
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OLEMOVANÉ 
PERFOROVANÉ OTVORY

DIEROVANIE OMEGA

HELLA štandard je jedinečný na trhu. Dierovania chránia 
vyťahovacie pásy. Bezproblémový chod sa zaručuje.

Fixácia rebríčka s dierovaním Omega pre lamely v tvare 
C zaručuje aj pri veternom počasí bezpečné zatváranie a 
otáčanie.

VSKUTKU TICHÉ INOVÁCIE

Vložka Silent
Vďaka integrovaným gumovým tlmičom sa hluky pri pohy-
boch rafstory zreteľne redukujú.

	� Novo vyvinutá klipový lem vodiacej lišty 
s extrudovanými mäkšími 
 
gumovými tlmičmi na zníženie hluku

	� Pre všetky štandardné vedenia a možnosť za-
pustenia vodiacich líšt pod omietku

	� K dispozícii v čiernej alebo šedej farbe

	� Maximálna šírka prvku 3000 mm

Balíky Silent
Na výber sú dva balíky Silent, ktoré redukujú vibrácie a tým aj 
prenos hluku do montážneho podkladu.

Balík Silent pre vodiace lišty, ktorý pozostáva z vložka 
Silent, protihlukového vertikálneho nosníka VT1G a zvukovo 
izolačnej podložky.

Balík Silent pre inštalácie vedené lankami pozostáva z 
vertikálneho nosníka VT1G s izoláciou proti hluku a zvukovoi-
zolačných podložiek pre držiaky lán.

Náš balík Silent pre vodiacu lištu a lankové vedenie je možné 
rozšíriť o motor Silent. Balíky Silent je možné rozšíriť o „Si-
lent-PLUS“. Motor so zníženou hlučnosťou je vhodný pre 
maximálnu plochu závesu 10 štvorcových metrov.

INOVÁCIERAFSTORY A ŽALÚZIE
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VARIANTY ZABUDOVANIA
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Pri predokenných systémoch HELLA sa rafstory alebo vonkajšie žalúzie predmon-
tujú do kanála pripravené na použitie. Záverečná montáž na objekt je vďaka tomu 
nekomplikovaná a rýchla. Tento variant montáže je vhodný na dodatočnú montáž v 
novostavbách a starších stavbách, a tiež na integráciu do tepelnoizolačného sys-
tému. Dodatočná montáž do existujúcich šachtových systémov je tiež možná.

Clony/kanály
Clony a kanály v tvare U chránia rafstory a vonkajšie žalúzie HELLA a začlenia sa s rôznymi tvarmi a va-
riantmi do dizajnu fasády. Ak sú vybavené nosičmi omietky, nechajú clony a kanály ochranu pred slnkom 
bez stopy zmiznúť za fasádou. Kanály v tvare U sa na rozdiel od clôn zatvárajú aj smerom k stene a sú 
dostupné nie len s omietnuteľným povrchom, ale aj s izoláciou, ktorá zabraňuje tvorbe tepelných mostov 
a plynule dopĺňa tepelnoizolačný systém.

Predokenný systém ohranený
Na montáž ako pohľadová clona alebo s 
nosičom omietky na integráciu do omiet-
kovej fasády

Šachtový systém 2.5
Vhodný do šírky 2,5 metra ako samonosná 
montáž do šácht v mieste montáže

Clona v tvare L Kanál v tvare U Clony a kanály s 
nosičom omietky

Kanál v tvare U  
s izoláciou vzadu

Kanál v tvare U  
s izoláciou hore a vzadu

Kanál v tvare U s nosičom omietky 
a izoláciou hore a vzadu

Preokenný systém extrudovaný
Ako pohľadová clona alebo s nosičom 
omietky v rovnakom vzhľade boxu ako 
pri predokennej rolete

Šachtový systém 4.0
Vhodný do šírky 4 metre ako samo-
nosná montáž so zosilnenou clonou  
pre šachty v mieste montáže

Fasádny systém samonosný
Pohľadový kanál s práškovým nástre-
kom, špeciálne vhodný pre montáže a 
fasády so stĺpikmi-priečnikmi

RAFSTORY & ŽALÚZIE

MONTÁŽNE SYSTÉMY

Rozmer výšky balíka je potrebný pri plánovaní výšky šachty, resp. 
clony a označuje výšku, ktorú má rafstora alebo vonkajšia žalúzia 
v zasunutom stave. Závisí od celkovej výšky, zvolenej šírky a tvaru 
lamiel. 

VÝŠKY BALÍKA

HNEĎ 
VYPOČÍTAŤ!
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Farby lamely C31, C32, C33, C34, C35 a štruktúrované eloxované farby sú lakované v eloxovanom vzhľade. Vzhľadom na farebný odtieň a lesk 
sa môžu lamely od eloxovaných dielov odlišovať. Za príplatok je možné dodať lamely v špeciálnych farbách alebo špeciálnych dizajnoch. 

* Titánová povrchová úprava lamiel a štruktúrované farby v eloxovanom vzhľade za príplatok. 

Štruktúrované farby*
Eloxovaný vzhľad

  2   3       2   3     1   2   3   4   5   2   3    

  2   3           4   5       4   5

RAL 9016 
Dopravná biela

RAL 1007 
Narcisová žltá

RAL 7038 
Achátová sivá

RAL 7016M 
Antracitová sivá 
matná

RAL 7016T* 
Antracitová sivá, 
titánová*

RAL 7016 
Antracitová sivá

VSR 0110 
Tmavobéžová

RAL 8014 
Sépiová hnedá

C34 
Tmavá bronzová

RAL 9010 
Čisto biela

RAL 9006 
Biely hliník

RAL 9006M 
Biely hliník 
matný 

RAL 9006T* 
Biely hliník  
titánový*

RAL 9005M 
Tmavá čierna matná

C31 
Slabo bronzová

C35 
čierna

RAL 7016 
Antracitová sivá 
RAL 9016 
Dopravná biela

DB 703 
Antracitová železná sľuda 
RAL 9016 
Dopravná biela

RAL 9002 
Sivobiela

RAL 9007 
Sivý hliník

RAL 9007T* 
Sivý hliník 
titánový*

RAL 9007M 
Sivý hliník  
matný

VSR 0240 
Bledobéžová

C32 
Svetlá bronzová

RAL 7035
Svetlosivá

DB 703
Antracitová železná sľuda

DB 703M
Antracitová železná  
sľuda matná 

DB 703T*
Antracitová železná  
sľuda titánová*

RAL 6005
Machová zelená

0003
Béžová

Zlatá Tmavosivá Prírodná

C33/VSR 0780
Bronzová

1   2   3   4   5   2   3   4   5   2   3   4   5 1   2   3   4   5

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5     3     5     3     5

1   2   3   4   5     3     5     3     5 1   2   3   4   5

    3     5     3     5 1   2   3   4   5     3     5

    3     5   2   3     5     3     5   2   3   4   5

    3     5     3     5     3     5   2   3   4   5

    3     5     3     5     3     5

FARBY A LAMELYRAFSTORY & ŽALÚZIE

AF 60 
Plochá lamela

Dostupné tvary 
lamiel

1 2 5AF 80 alebo AF 80 Plus 
Plochá lamela

AR 92 ECN 
S alebo Z lamela

3 ARB 80 
C lamela

4 AR 63 ECN 
S alebo Z lamela

FARBY LAMIEL
Štandardné farby
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Inteligentný Smart Home System ONYX.HOME bol špeci-
álne vyvinutý na prevádzku produktov ochrany pred slnkom. 
Žalúzie, rafstory, markízy, ako aj rolety sa ovládajú pohodlne 
prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo plne automaticky. 
Všetky produkty sú graficky zobrazené v bezplatnej aplikácii 
ONYX a dajú sa vizuálne identifikovať podľa farieb. 

Produkty ochrany pred slnkom je možné ovládať aj hlaso-
vým ovládaním, tlačidlami, ručným vysielačom ONYX.CLICK 
alebo nástenným vysielačom ONYX.SWITCH. Vlastný 
riadiaci systém HELLA ONYX, ktorý je možné prepojiť so 
všetkými bežnými systémami Smart Home, pustí slnečné 
lúče len tam, kam chcete.

ONYX
Systém Smart 
home od HELLA
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Pre inteligentnú domácnosť
Inteligentná hra so slnkom! Či už si prajete presvetlenú 
miestnosť v zime alebo zatienenú terasu počas horúcich 
letných dní – s ovládaním ONYX.HOME nebolo nikdy také 
jednoduché nasmerovať a optimálne využiť denné svetlo. 
Digitálne, automatické a v reálnom čase!

Riadenie pre kancelárske priestory a pod.
Bez ohľadu na to, či ide o bytový dom alebo veľký kance-
lársky komplex – ONYX.PRO od HELLA má pod kontrolou 
energetickú bilanciu budov všetkých veľkostí. ONYX.PRO 
zaisťuje jednotný vzhľad fasády a chráni ochranu pred 
slnkom pred poveternostnými vplyvmi. V koordinácii s elek-
troplánovačom sa HELLA postará o predbežnú konfiguráciu 
a uvedenie do prevádzky systémov ochrany pred slnkom. 
Viac ochrany pred slnkom – menej klimatizácií!

OBJAVTE 
ONYX.PRO

OBJAVTE 
ONYX.HOME

SMART HOMERAFSTORY & ŽALÚZIE



2222 23

SVET HELLARAFSTORY & ŽALÚZIE

PRÉMIOVÁ KVALITA 
PO CELÉ GENERÁCIE
Spoločnosť bola založená v Abfaltersbachu v Rakúsku v roku 
1959 a odvtedy je v rukách rodiny Kralerovcov. Malý rodinný 
podnik vo východotirolských horách sa rozrástol na jednu z 
popredných technologických spoločností na ochranu pred 
slnkom a počasím. Ako jediný kompletný dodávateľ na trhu 
spoločnosť HELLA prikladá veľký význam výrobe všetkého vo 
vlastnej réžii. Technológia, výroba, poradenstvo a na želanie aj 
montáž – prémiová kvalita je meradlom. Všetky produkty sú 
vyrábané podľa individuálnych rozmerov a zabudované kom-
ponenty sú navrhnuté s ohľadom na robustnosť a odolnosť. 

Výhľad na celú miestnosť
Žalúzia, roleta, markíza či pergola – systémy ochrany pred sln-
kom od HELLA sú viac než len inteligentnými poskytovateľmi 
tieňa. Inteligentné systémy sa elegantne hrajú so svetlom a 
tieňom a vytvárajú individuálne zážitky v miestnosti. S pro-
duktmi rakúskeho prémiového poskytovateľa môžete ovládať 
svoj personalizovaný profil denného svetla vo všetkých vnútor-
ných a vonkajších priestoroch. Okrem toho systémy tieniacich 
zariadení HELLA pri vybavení senzormi počasia pomáhajú 
znižovať spotrebu energie.

Alois Kraler 
zakladateľ spoločnosti HELLA

Centrála spoločnosti HELLA  
v závode v Abfaltersbachu, 
Východné Tirolsko
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