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[bookmark: bvba05578c69ad4a44839dcba2782c9415103603][bookmark: _GoBack]Store vertical niche protect
[bookmark: bv74382fd95be24fbd9e5b560678489b10103605]Store vertical niche avec guidage en lisière HELLA
avec demi-caisson 115 mm
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103609]
 
[bookmark: bv3ecbe8a64ac046e49d12df729178c46f103612][bookmark: VAR_5ef37fb89bed4e48bc46478ac8555688]Pour l’exécution, des stores verticaux niche avec guidage en lisière HELLA, Type store vertical niche protect ou des produits présentant au moins des caractéristiques techniques d’équipement similaires sont utilisés.

 
	Marque proposée :
	[image: ]

	Type proposé :
	[image: ]


 

Les tissus des store stores bannes niche textiles sont dotés de fermetures à glissière latérales, qui sont intégrées dans des inserts spéciaux au niveau des coulisses. Ainsi, ces ombrages sont parfaitement adaptés aux exigences élevées posées par le vent.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103639]
 
[bookmark: bv1fc62e822a774edb8197ea6f82b421e5103642]Caisson
 
[bookmark: bvaac8d55a426041a7a91bf6f32a7f0610103645]Demi-caisson 115 mm autoportant
Demi-caisson en 1 partie en aluminium extrudé
 
Dimensions : 115x118 mm
Le caisson est fixé et vissé sur les coulisses grâce à des joues en acier galvanisé.
Lambrequin de révision en tôle d’aluminium pliée, réglable en hauteur entre 125 et 160 mm, ajustable sur le bord inférieur de la niche.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103654]
 
[bookmark: bv98862082a9e542588f7c84d37e03d4e0103657]Axe d'enroulement
 
[bookmark: bv20c7f8bda31541d3a3e6daada775e26a103660]Axe d'enroulement en acier galvanisé par ; procédé de Sendzimir ø63x1 mm ;
Les deux extrémités de l'axe d'enroulement sont équipées d'adaptateurs en plastique permettant l'amincissement de l'axe d'enroulement. Les plus grosses extrémités de la fermeture éclaire enroulée peuvent ainsi être équilibrées. Une révision est possible via le cache du rouleau télescopique à ressorts.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103664]
 
[bookmark: bvde5cbc4c4e1c48cfa406a567f33859c0103667]Coulisse
 
[bookmark: bv1ca974afa08949e596e12fd673ef1606103670]Celle-ci est composée d'un rail extérieur et d'un rail intérieur. La coulisse extérieure en 2 parties est composée d’aluminium extrudé de dimensions 32x55 mm. Le guidage intérieur comprend un profilé en plastique co-extrudé noir avec lèvres tampons continues en mousse TPE, qui fonctionnent en tant qu’amortisseurs avec effet ressort et absorbent les rafales de vent. La fermeture à glissière placée sur la toile est insérée dans ce profilé en plastique et retenue de façon coulissante. Les embouts inférieurs des coulisses sont en tôle d’aluminium revêtue par poudre et peuvent être utilisés jusqu’à une coupe oblique de coulisses de 5°. Le montage des coulisses s’effectue directement sur le cadre de la fenêtre ou latéralement. Un montage écarté jusqu’à 150 mm max. avec des supports d’écartement fixes est possible en option.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103674]
 
[bookmark: bv99bdc9aba0214f61bcd584f95d5de2a9103677]Profilé de charge
 
[bookmark: bv3d5f8fa763c94854acc03532b03d1dcd103680]La lame finale en aluminium extrudé (dimension 30x44 mm) avec du fer de lestage inséré, dirigé latéralement dans les coulisses avec des roulettes en plastique.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103683]
 
[bookmark: bv1c462e133fec4cb8b0a55f0ab73baf19103686]Manœuvre
 
[bookmark: bv47e5602355874e508f4fbea3da6d9d7d103689]Moteur tubulaire avec tension d’exploitation de 230 V, fonction de protection de tablier spéciale dans le sens de sortie et détection des blocages dans le sens de remontée pour protéger la toile, 50 Hz, type de protection IP 44. Puissance (W) adaptée à la taille de l'installation. Niveau sonore <= 70dB(A) selon EN ISO 12100-2:2003. Monté dans l'axe d’entraînement avec arrêt du couple dans la position de fin de course supérieure. Un câble de programmation est nécessaire pour le réglage des positions de fin de course. Disjoncteur thermique comme protecteur thermique. De façon standard avec 3 m de câble sans connecteur Hirschmann. Contre plus-value : câble de 0,5 m avec connecteur Hirschmann (STAS 3 avec étrier de sécurité, câblé au moteur) et prise femelle (STAK 3) pour branchement sur site.

Alternativement :
Y compris avec récepteur radio intégré.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103695]
 
[bookmark: bvf5ed1fb3ad9743e2bd0fb5edeca0989e103698]Toile
 
[bookmark: bv2a276033db8c4d6389e2bf00cdc49cb5103610]Tissu en fibres de verre revêtu de PVC, difficilement inflammable selon DIN 4102-1 B1, avec transparence et visibilité élevées. Poids de la toile minimum 525 g/m². Sur le côté avec fermeture à glissière cousue continue. Sélection du motif selon la collection HELLA Types de tissu alternatifs disponibles dans les équipements supplémentaires.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103610]
 
[bookmark: bvf23b732f3f494ff18dc7bf3a77dd87ef103610]Revêtement de surface
 
[bookmark: bv0c5fb39deea246a48784abb7c74a662a103611]Pièces en aluminium revêtues par poudre aux couleurs standards sans plus-value. Couleurs standard selon dépliant « Gamme de couleurs HELLA » contre plus-value.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103611]
 
[bookmark: bv3d1d2684d27b460ca43ff85fbb4f94d7103611]Matériau de montage
 
[bookmark: bvbaa17064498e4f60a28ff761d0d65317103611]Éléments de jonction, matériel, La totalité des vis, fixations et jonctions sont en acier inoxydable A2.
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103612]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6103612]flexible Qté
	
	
	

	
	Quantité : Qté
	PU: ..............
	PT: ..............


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103615]
 
[bookmark: bvfa4b34460dc64f329ac86d5feda40ea9103615]Équipements spéciaux en option pour store vertical niche protect demi-caisson 115 mm :
(Veuillez choisir et cocher ce qui convient)
 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103616]
 
[bookmark: bv788b81c13a1f4dff90da1d2f278772af103616]Alternativement avec récepteur radio intégré
 
	[bookmark: bv5d2a165380fa4a54b656b9342dfe93bb103616]Manœuvre par moteur Moteur tubulaire de tension d'exploitation de 230 V, 50 Hz, mode de protection IP 44. Puissance (W) adaptée à la taille de l'installation. Niveau sonore <= 70dB(A) selon EN ISO 12100-2:2003. Monté dans l'axe d’entraînement, avec interrupteurs de fin de course intégrés pour les positions de fin de course supérieures et inférieures. Disjoncteur thermique comme protecteur thermique. De façon standard avec 3 m de câble sans connecteur Hirschmann. Contre plus-value : câble de 0,5 m avec connecteur Hirschmann (STAS 3 avec étrier de sécurité, câblé au moteur) et prise femelle (STAK 3) pour branchement sur site.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103617]
 
[bookmark: bv38f5df8448a14bb2b2985cacdec8e4cd103617]Coulisses alternatives
 
	[bookmark: bv4071a0db65084579809115f529b667c9103618]En aluminium extrudé dans les dimensions 32x115 mm. Cette coulisse permet un habillage complet de l'embrasure. Fermeture inférieure de la coulisse via des embouts en tôle d’aluminium revêtue par poudre. Ceux-ci peuvent être utilisé avec des coulisses coupe oblique jusqu’à 5°. Face arrière avec profil d'étanchéité pour un raccord étanche aux fortes pluies sur la façade
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103618]
 
[bookmark: bv8147d169372d48c6a7cae662174fc54a103619]Tissu de fibre de verre, revêtu de PVC
 
	[bookmark: bv9bd25b2656874c3ba936d5162ef55da9103619]Revêtu de PVC, très résistant à la déchirure Tissu en fibres de verre, difficilement salissant-, résistant à la saleté, avec protection lumineuse et thermique importante. Poids de tissu d'au moins 600g/m². Sélection du dessin selon la collection HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103620]
 
[bookmark: bvc5078e2a52004f3caabb71a107deb27b103620]Tissu de fibre de verre, revêtu de PVC
 
	[bookmark: bv2a44a3cf6efe4c5ea97bcac0dbb5c2d5103620]Revêtu de PVC, très résistant à la déchirure Tissu en fibres de verre, difficilement salissant-, résistant à la saleté, avec protection lumineuse et thermique importante. Poids de tissu d'au moins 320g/m². Sélection du dessin selon la collection HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103621]
 
[bookmark: bvaf77977a4ef94964badde9a6368b9d69103621]Tissu de fibre de verre écran gratuit PVC
 
	[bookmark: bv99257fc5e4d7419cbac9b21a1ca4eb08103622]sans PVC avec protections lumineuse et thermique importantes. Poids de tissu d'au moins 220g/m². Sélection du dessin selon la collection HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103622]


 
[bookmark: bv306ccd62a48340cfac8dcc1979d691e5103623]Tissu d'obscurcissement
 
	[bookmark: bvbe8acee3079f4411878c52530d5dc023103623]Tissu en polyester ou tissu en fibre de verre revêtu de PVC avec couche d'.obscurcissement Poids de tissu d'au moins 650g/m². Sélection du dessin selon la collection HELLA.
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103624]
 
[bookmark: bvebcefaf331f6466bad300e9080a40380103624]Tissu en acrylique
 
	[bookmark: bvd715f00cd1a943adbe1aa4e2486236d1103624]Tissu en acrylique 100% de marque, résistant à la lumière et aux intempéries, non-salissant et oléophobe, imperméable et résistant à la déchirure et à la décomposition. Poids de tissu d'au moins 280g/m². Sélection du dessin selon la collection HELLA   (uniquement possible comme couleurs UNI pour les systèmes avec ourlets latéraux).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103625]
 
[bookmark: bv6ed438f423ec486fbbeec369bca1e95e103625]Polyester
 
	[bookmark: bv1b5e54db252c445cbcf6e58418021a4c103625]Tissu en Tissu en polyester 100% de marque, résistant à la lumière et aux intempéries, non-salissant et oléophobe, imperméable et résistant à la déchirure et à la décomposition. Poids de tissu d'au moins 280g/m². Coutures scellées standard Sélection du dessin selon la collection HELLA   (uniquement possible comme couleurs UNI pour les systèmes avec ourlets latéraux).
	[      ]


 
[bookmark: bve339cdc078994f4fa769c900767b9d0f103626]
 
	[bookmark: bvc20449933044489499c3478678c51be6103626]flexible Qté
	
	
	

	
	Quantité : Qté
	PU: ..............
	PT: ..............
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