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KEVESEBB FŰTÉSI  
ENERGIA TÉLEN
A HELLA redőnyök csukott állapotban légrést hoznak létre az ablak előtt és így megakadályozzák a 
levegő áramlását. Ezzel a redőnyök akár 30%-kal csökkentik az ablakon keresztüli hőveszteséget Ön 
pedig jelentős költséget takarít meg a fűtésen.

KEVESEBB HŰTÉSI  
ENERGIA NYÁRON
A HELLA redőnyök a napsugárzás okozta hőség akár 85 %-át is leárnyékolják, és gyakran a klímaberen-
dezést is helyettesítik. A modern nappali fény elleni redőnyök mégis kellemes fényviszonyokat teremtenek 
a helyiségben.

JÓ KLÍMA
Tér a jó közérzethez
A HELLA redőnye egyszerre több funkciót is betölt. Magas szintű betörésvédelem mellett nyáron és télen 
egyaránt gondoskodik a kellemes helyiségklímáról. A fűtési költségekkel takarékoskodik és sok esetben 
feleslegessé teszi a klímaberendezést – ami az emelkedő energiaköltségek korában nem elhanyagolható 
tényező.

KIEMELT TERMÉKEK
	� A hőség és a hideg kívül marad.

	� Télen kevesebbet kell fűteni.

	� Nyáron kevesebbet kell a hűtéssel foglalkozni.

	� Akár 30 %-kal kisebb energiaveszteség

Napellenző nélkül
Az ablak és az üveghomlokzat a hidegben hőhídként hat.  
A hő kiáramlik és kellemetlenül hideg lesz a lakótérben.

Napellenzővel
Zárt napellenző esetén légrés képződik az ablak előtt, amely 
megakadályozza a levegő áramlását. Ezáltal a meleg a lakó-
térben marad, a hideg pedig kint.

Napellenző nélkül
A hőség akadálytalanul behatolhat a lakótérbe. A tér hőmér-
séklete kellemetlenül magas.

Napellenzővel
A napvédelem és az ablak közti légáramlás révén a konvek-
ció általi hőátvitel messzemenően elkerülhető.

REDŐNYÖK ÁTTEKINTÉS
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ELŐTÉTREDŐNYÖK
Flexibilis és egyéni
Kerek, szögletes, ferde vagy négyzet alakú - a négy különböző tokforma egyike biztosan illik az Ön 
házának az előtétredőnyéhez. Az intelligens technikával konkurencia nélküli kis tokokat kínálunk, ami 
megkönnyíti a beépítést és messzemenően megakadályozza, hogy a redőnytokokat belülről látni lehes-
sen. Ezen elv zsenialitása abban rejlik, hogy a redőnyöket gyorsan és probléma mentesen lehet felszerelni 
és kiegészítő klímapufferként szolgálnak. Természetesen az előtétredőnyök számára minden meghajtási 
változat rendelkezésre áll csakúgy, mint a rovarvédelem bővítés.

nova szögletes 27° | ferde 45° 
extrudált, opcionálisan szigeteléssel 
és szúnyoghálós rolóval

nova, négyzet alakú
extrudált, opcionálisan szigeteléssel 
és szúnyoghálós rolóval

nova, kerek
extrudált, opcionálisan szigeteléssel 
és szúnyoghálós rolóval

REDŐNYÖK ELŐTÉTREDŐNYÖK
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VAKOLÓLAPI 
ELEMEK
Láthatatlan  
energiatakarékos

A vakolólapi elemek műszakilag egyenlőek az előtétredő-
nyökkel. Ezeket azonban a falba építik be és így később már 
nem láthatók. A redőny tokját egy vakolólap zárja körbe. 
Ennek a nagy előnye: A tok a beépítés után tökéletesen 
bevakolható a falkávába, így láthatatlan lesz és egységesen 
integrálódik a homlokzatba. A vakolólapos redőny ezenkívül 
a redőny és a fal közötti termikus elválasztóként is működik. 
Megakadályozza a hőhíd kialakulását és az energiaveszte-
séget.

További szigetelési lehetőségek

nova négyszögletes 
extrudált vakolólapi elemek,  
opcionálisan szúnyoghálós rolóval

tokok 
Kaphatók szigeteléssel  
20/30/40 mm-es méretben

vezetősín 
Kapható szigeteléssel  
20/30/40 mm-es méretben

REDŐNYÖK VAKOLÓLAPI ELEMEK
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BEÉPÍTETT REDŐNYÖK
A kifizetődő minőség
Az építészek és az építtetők számára egyaránt haszonnal járnak a beépített redőnyök: Időt és költsé-
geket takarítanak meg az építés során – de a karbantartási munkáknál is. A HELLA alapkivitelben olyan 
teleszkópos tengelyt épít be, amely egyszerű szervizt garantál. 
A napvédelemnek a falba történő kompromisszummentes integrálása jelentős épületfizikai előnyökkel 
jár. Nincsenek gyenge pontok, a tokok és a vezetősínek feltétlenül beépítésre kerülnek, a megoldások 
energiahatékonysága és sokoldalúsága meggyőző. Felszerelve vagy az ablakáthidalóba építve, belülről 
vagy kívülről, integrált rovarvédelemmel, intelligens vezérlésekkel – a beépített redőnyök sokat tudnak és 
klímapufferként is szolgálhatnak. TRAV aktív 

Integrált napvédelemmel és opcio-
nális rovarvédelemmel

TRAV frame
Integrált napvédelemmel és 	
opcionális rovarvédelemmel

REDŐNYÖK BEÉPÍTETT REDŐNYÖK
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VEZETŐSÍNEK
Mindig egy lépéssel előbbre
A profilok és a vezetősínek elválaszthatatlan egységet képeznek. A HELLA vezetősínek további fontos 
funkciókkal terjesztik ki a teljes rendszert az egyes redőny-megoldások esetében.
A biztonsági redőnyök egyedülálló lecsavarozási technika révén megerősített vezetősínnel rendelkeznek. 
Az energiatakarékos redőny távtartóval ellátott vezetősínt tartalmaz, hogy az ablaküveg és a redőny kö-
zött a lehető legnagyobb légpárna és egy további szigetelőréteg képződjön a hőhidak megakadályozása 
érdekében. A rovarvédelem vezetősínje egy második, saját vezetőszinttel rendelkezik. 

Szúnyogháló-
vezetősín
Praktikus, szép és stabil: integrált védelem  
a gonosz szellemek ellen

Egyszerűen karbantartható 
Zárórúd
A redőnypalástot az elforgatható, rejtett ütközővel bármikor 
ki lehet szerelni. Ez a rendszer legmagasabb fokon javítás-
barát. A például szúnyoghálós roló beépítése miatt végzett 
változtatások ezáltal egyszerűen elvégezhetők!

Csapóeső elleni szigetelés vezetősínek esetén

A vezetősín és a szerelési alapzat között tömítést képet a 
felragasztott tömítőszalag. Ezáltal az ajtók és az ablakok 
védve vannak a behatoló esővíz ellen. 

Távtartó vezetősínekkel

Az ablak és a redőny közötti távolság légpárnát képez, 
amely klímapufferként és hangcsillapítóként szolgál.

Standard

Különböző változatokban és méretekben kaphatók 

Redőny-vezetősínek

Vezetősín  
kiegészítő szigeteléssel

Kapható 20/30/40 mm-es méretben

REDŐNYÖK VEZETŐSÍNEK
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Biztos védelem kéretlen vendégekkel szemben és maximá-
lis kényelem a kezelésnél – a Top-Safe olyan redőny, amely 
gombnyomásra biztonságot nyújt. A HELLA épületvezérlé-
sen vagy rádión keresztül lehet irányítani, extrudált alumí-
nium páncélja van és megerősített vezetősínje, szétszerelés 
elleni védelemmel. 

OTTHON  
BIZTON-
SÁGBAN
Ellenálló a minden-
napokban

Feltolásgátlás Biztonsági redőnyprofil

Biztonsági  
kiegészítők

Biztonsági vezetősín 

Megerősített biztonsági vezetősín 
kiegészítő leszerelés elleni védelem-
mel

Tokmegerősítő kengyel 
a redőnytok megbontása ellen

Top-Safe 
betörésgátló redőnyök

Megerősített zárórúd 
dupla neoprén- és acélbetéttel

REDŐNYÖK OTTHON BIZTONSÁGBAN
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Mérethatárok T37 A37 AV42 A52 K37 K52 S37

Max. szélesség [mm] 2500 3000 3500 4000 1800 2300 2500

Max. magasság [mm] 2300 4000 4000 4000 3000 3000 3000

max. felület [m2] 5 7,5 8 10 3,1 4,5 6,5

Fedési szélesség [mm] 38,4 37 42 52 37 52 37

A beépítési változat mellett a kiválasztott redőnyprofil ha-
tározza meg, hogy a HELLA redőnyök milyen különleges 
tulajdonsággal rendelkeznek. A profiljaink formája, kivite-
lezése és anyaga intenzív kutatás és évtizedes tapasztalat 
eredménye. Minden redőny alapvetően védelmet nyújt és 
energiát takarít meg a fűtésnél és a hűtésnél.

PROFIL
Tökéletes a 
részletekben is

Napfényprofil
A diffúz köztes profilok csík nélküli fénybeesést tesznek 
lehetővé védett magánszféra mellett. A hőség, a hideg és a 
zaj kívül maradnak!

Alumíniumprofilok
A kettős falú, hengerformájú alumíniumprofil fényréssel, 
belül poliuretánnal van habosítva. A profilok vastag lakk 
bevonattal rendelkeznek, a palást a teljes magasságban 
reteszelt.

Műanyagprofil
A dupla falú műanyag profil – bevált klasszikusunk minden 
helyzetre.

Biztonsági profil
Kettős falú, extrudált és nagy szilárdságú alumíniumprofil 
(37 × 8,5 mm) fényáteresztő réssel habmentesített és kü-
lönleges profilvastagságával tűnik ki. A profilok porszórt 
bevonattal rendelkeznek, a palást a teljes magasságban 
reteszelt.

T37 S37 

K37 

A37 

K52 

AV42 

A52 

REDŐNYÖK PROFIL
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PROFILSZÍNEK

0003 
Bézs

VSR 0330 
Bíborvörös

6104 
Világos tölgy

RAL 7038 
Achátszürke

RAL 9007 
Szürkealumínium

0011 
Mahagóni

VSR 0780 
Bronz

6105 
Golden Oak

RAL 8014 
Szépiabarna

RAL 9016 
Közlekedési fehér

0044 
Diófa

RAL 1015 
Világos elefántcsont

RAL 7016 
Antracitszürke

RAL 8077 
Sötétbarna

DB 703 
Antracit fémesen csillogó 
felülettel

Kérésre 
RAL szerinti különleges 
színek

VSR 0110 
Sötétbézs

RAL 6005 
Mohazöld

RAL 7035 
Világosszürke

RAL 9006 
Fehéralumínium

1   2   3   4   5   6 1                   1                   1           4   5  

1           4   5   1           4   5   1   2               1           4   5  

1                   6 1   2               6  1   2   3   4   5   1       3   4   5   6

1   2   3            6 1           4   5   1   2   3           1   2   3   4   5  

1   2   3   4   5   1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5               4   5  

A37 
Alumínium

1 2 3 4 5 6S37 
Alumínium

AV42 
Alumínium

A52 
Alumínium

T37 
Alumínium

K37/K52 
Műanyag

Rendelkezésre álló 
redőnyprofilok

PROFILSZÍNEK
Alapszínek

REDŐNYÖK
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Az ONYX.HOME Smart Home rendszer kifejezetten a nap 
ellen védelmet nyújtó termékek vezérlésére készült. A 
zsaluziák, raffstore-ok, napellenzők, valamint redőnyök 
kényelmesen irányíthatók okostelefonról, tabletről vagy akár 
teljesen automatikusan. Valamennyi termék grafikus ábrája 
megtalálható az ingyenek ONYX-alkalmazásban, ahol szí-
nekkel optikailag is megjelölhetők. 

A napvédelmet nyújtó termékek vezérlése történhet hang-
vezérléssel, nyomógombokkal, az ONYX-CLICK kézi vezér-
lővel vagy az ONYX.SWITCH fali vezérlővel. A HELLA saját 
fejlesztésű, valamennyi szokásos Smart-Home-rendszerrel 
összekapcsolható ONYX-vezérlésével a napfény csak ott jut 
be, ahol szeretné.

ONYX
A HELLA Smart-
Home-rendszere

REDŐNYÖK FEJEZET
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SMART HOME

Az okos otthonért
Okos játék a napfénnyel! Legyen szó fénnyel elárasztott téli 
helyiségről vagy egy árnyékos teraszról egy forró nyári na-
pon – az ONYX.HOME vezérléssel még soha nem volt ilyen 
egyszerű a nappali fény irányítása és a négy fal közötti op-
timális kihasználása. Digitális, automatikus és valós idejű!

Vezérlés irodákba és hasonló helyiségekbe
Mindegy, hogy többlakásos ház vagy nagy irodakomplexum 

– a HELLA ONYX.PRO bármilyen méretű építési formával 
rendelkező épület energiamérlegét ellenőrzés alatt tartja. 
Az ONYX.PRO egységes homlokzati képet biztosít és védi 
a napvédelmet az időjárási hatásoktól. A HELLA vállalja a 
napvédelmi rendszerek előzetes konfigurálását és üzembe 
helyezését a villamos tervezővel egyeztetve. Több napvéde-
lem – kevesebb klímaberendezés!

FEDEZD FEL AZ  
ONYX.PRO-T

FEDEZD FEL AZ  
ONYX.HOME-OT



A HELLA VILÁGA

Alois Kraler, 
a HELLA alapítója

A HELLA-központ és gyár 
Abfaltersbachban, Kelet-Tirolban

PRÉMIUM MINŐSÉG 
IMMÁR GENERÁCIÓK ÓTA
A céget 1959-ben alapították az ausztriai Abfaltersbachban, 
és azóta is a Kraler család kezében van. A kis családi vál-
lalkozás a kelet-tiroli hegyekben az egyik vezető vállalattá 
nőtte ki magát a nap- és időjárásvédelmi technológia terü-
letén. A HELLA a piacon egyedüli teljes körű beszállítóként 
nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy mindent házon 
belül gyártson. Technológia, gyártás, tanácsadás és szükség 
esetén összeszerelés – minden esetben a prémium minő-
ség a mérce. Minden termék egyedi méretekre készül, és a 
beépített alkatrészeket stabilitásra és tartósságra tervezték. 

Az egész teret szem előtt tartva
Zsaluziák, redőnyök, napellenzők vagy pergolák – a HELLA 
napvédelmi rendszerei többek mint ügyes árnyékolók. Az 
intelligens rendszerek elegánsan játszanak a fénnyel és az 
árnyékkal, és egyedi élményt teremtenek a helyiségekben. Az 
osztrák prémium szolgáltató termékeivel személyre szabott 
nappali fény-profilunkat vezérelhetjük minden bel- és kültéren. 
Ezen kívül a HELLA időjárás-érzékelőkkel felszerelt árnyékoló 
rendszerei segítenek az energiafelhasználás csökkentésében 
is.
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